
Введение

Торгово-производственная компания Электрокомплект  работает 
на электротехническом рынке Казахстана более 20 лет. На сегод-
няшний день компания представлена в 9-ми городах Республики 
– Шымкент, Алматы, Астана, Актау, Тараз, Усть-Каменогорск, Кара-
ганда, Талдыкорган и Атырау.
В 2005 году компания запустила собственное производство кабель-
но-проводниковой продукции под торговой маркой ЭлкомКабель. 
На настоящий момент завод производит более 1000 номенклатур-
ных единиц высококачественного кабеля и провода, которые ис-
пользуются на крупнейших строительных объектах Республики. В 
2006 году компания начала производство щитового оборудования 
под торговой маркой EKT в соответствии с самыми высокими стан-
дартами качества. В товарный профиль компании входит продукция 
заводов: Казахстана, России, Украины, Белоруссии, Турции, Китая, 
Германии, Австрии, Франции, Финляндии и Японии.
За долгие годы работы на рынке Казахстана ГК Электрокомплект за-
рекомендовала себя как надежный поставщик электротехнической 
продукции. На сегодняшний день ассортимент компании насчиты-
вает более 5000 товарных единиц. ГК Электрокомплект является 
официальным дистрибьютором в Казахстане таких известных ком-
паний, как BOSCH, OSRAM, IEK, DKC, Denka, КЭАЗ, Navigator, Ensto, 
KSC, GALAD, Ферекс, Tekfor, T.plast, Schneider Electric и прочих.

Сотрудничество с нами всегда будет для Вас удобным, надежным 
и взаимовыгодным!

www.ekt.kz
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4 О компании

Кабель

История завода «ЭлкомКабель» по производству кабельно-проводниковой продукции началась с создания ТОО «Электроком-
плект-1» в 1992 году, действующего как оптовый поставщик электротехнических изделий на рынке Казахстана. В 2005-м году были 
сделаны первые инвестиции в создание производственных мощностей для выпуска продукции под торговой маркой «ЭлкомКа-
бель». В течение короткого времени завод «ЭлкомКабель» получил известность как надежный производитель и поставщик ка-
бельно-проводниковой продукции Казахстана. В настоящий момент ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 1000 
модификаций кабельно-проводниковой продукции, включающей в себя такие виды продукции как АВВГ, АВВГнг(Ls), ВВГнг(Ls), ВВГ, 
АВбБШв, ВБбШв, ПВС, ПУГНП, ПУНП, ППВ, АППВ, ПВ, АПВ, ВПП, ШВВП, А и АС, СИП. 

Конструкция:
•	 Токопроводящая жила круглой или плоской формы, однопро-

волочная или многопроволочная, алюминиевая для кабеля 
марки АВВГ/АВВГнг или медная для ВВГ/ВВГнг

•	 Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), изоли-
рованные жилы кабеля имеют отличительную расцветку

•	 Скрутка – изолированные жилы кабелей скручены для кабеля 
круглой формы. Двухжильные кабели имеют жилы одинако-
вого сечения. Все жилы одинакового сечения или одна жила 
меньшего сечения (заземления или нулевая)

•	 Внутренняя оболочка – ПВХ пластикат, в кабеле марки АВВГнг 
и ВВГнг оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести

Технические характеристики:
•	 Номинальная частота: 50 Гц
•	 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
•	 Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева 

производится при температуре не ниже: -15°С
•	 Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при 

эксплуатации: +70°С
•	 Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления
•	 Срок службы кабеля: 30 лет
•	 Кабель силовой АВВГ/ВВГ не распространяет горение при 

одиночной прокладке

Код Наименование Упаковка

050 200 001 АВВГ 2х 2,5 Барабан/Бухта 500м
050 200 002 АВВГ 2х 4 Барабан/Бухта 400м
050 200 003 АВВГ 2х 6 Барабан/Бухта 350м
050 200 016 АВВГ 2х10 Барабан/Бухта 300м
050 200 019 АВВГ 3х 2,5 Барабан/Бухта 300м

Код Наименование Упаковка

050 200 048 АВВГ 3х 4 Барабан/Бухта 400м
050 100 032 АВВГ 4х 2,5 Барабан/Бухта 400м
050 200 004 АВВГ 3х 4+1х2,5 Барабан/Бухта 400м
050 200 005 АВВГ 3х 6+1х4 Барабан/Бухта 400м
050 200 006 АВВГ 3х 10+1х6 Барабан/Бухта 300м

токопроводящая жила
изоляция из ПВХ 
пластиката
оболочка из ПВХ 
пластиката

Кабель силовой с ПВХ оболочкой: АВВГ, АВВГнг, ВВГ, ВВГнг 
Кабель АВВГ/АВВГнг (алюминиевый) и ВВГ/ВВГнг (медный) 
предназначен для передачи и распределения электроэнергии в 
стационарных установках на номинальное переменное напря-
жение до 1000 В частотой 50 Гц, а также для проводки в сухих 
и влажных производственных помещениях, на специальных ка-
бельных эстакадах, в блоках.
Кабель может быть использован для прокладки на открытом воз-
духе. Данный вид кабеля не рекомендуется применять для про-
кладки в земле (траншеях).
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Код Наименование Упаковка

050 200 007 АВВГ 3х 16+1х10 Барабан/Бухта 300м
050 200 008 АВВГ 3х 25+1х16 Барабан/Бухта 300м
050 200 009 АВВГ 3х 35+1х16 Барабан/Бухта 300м
050 100 019 АВВГ 3х 50+1х25 Барабан
050 100 012 АВВГ 3х 70+1х35 Барабан
050 100 013 АВВГ 3х 95+1х50 Барабан
050 100 014 АВВГ 3х120+1х70 Барабан
050 100 015 АВВГ 3х150+1х70 Барабан
050 100 016 АВВГ 3х185+1х95 Барабан
050 100 017 АВВГ 3х240+1х120 Барабан
050 200 049 АВВГ 4х4 Барабан
050 200 063 АВВГ 4х6 Барабан
050 200 058 АВВГ 4х10 Барабан
050 100 059 АВВГ 4х16 Барабан
050 100 045 АВВГ 4х25 Барабан
050 100 055 АВВГ 4х35 Барабан

Код Наименование Упаковка

050 100 028 АВВГ 4х50 Барабан
050 100 046 АВВГ 4х70 Барабан
050 100 053 АВВГ 4х95 Барабан
130 200 177 АВВГ 4х120 Барабан
130 200 175 АВВГ 4х150 Барабан
050 100 044 АВВГ 5х2,5 Барабан
050 200 046 АВВГ 5х4 Барабан
050 200 030 АВВГ 5х6 Барабан
050 200 026 АВВГ 5х10 Барабан
050 200 068 АВВГ 5х16 Барабан
050 200 047 АВВГ 5х25 Барабан
050 100 035 АВВГ 5х35 Барабан
050 100 036 АВВГ 5х50 Барабан
050 100 052 АВВГ 5х70 Барабан
050 100 054 АВВГ 5х95 Барабан

050 400 025 ВВГ 1х10 Барабан/Бухта 200м
050 400 059 ВВГ 1х16 Барабан/Бухта 200м
050 400 061 ВВГ 1х35 Барабан/Бухта 200м
050 300 001 ВВГ 2х1,5 Барабан/Бухта 300м
050 300 002 ВВГ 2х2,5 Барабан/Бухта 300м
050 300 021 ВВГ 2х4 Барабан/Бухта 250м
050 300 037 ВВГ 2х6 Барабан/Бухта 200м
050 300 041 ВВГ 2х10 Барабан/Бухта 200м
050 300 003 ВВГ 3 х 1,5 Барабан/Бухта 300м
050 300 004 ВВГ 3 х 2,5 Барабан/Бухта 300м
050 300 026 ВВГ 3 х 4 Барабан
050 300 040 ВВГ 3х6 Барабан
050 400 075 ВВГ 3х10 Барабан
050 400 083 ВВГ 3х16 Барабан
050 400 045 ВВГ 3 х 2,5+1х1,5 Барабан
050 300 007 ВВГ 3 х 4+1х2,5 Барабан
050 300 006 ВВГ 3 х 6+1х4 Барабан
050 400 026 ВВГ 3 х10+1х6 Барабан
050 400 009 ВВГ 3 х16+1х10 Барабан
050 400 068 ВВГ 3 х25+1х16 Барабан
050 400 065 ВВГ 3 х35+1х16 Барабан
050 400 012 ВВГ 3 х50+1х25 Барабан
050 400 129 ВВГ 3 х70+1х35 Барабан
050 400 130 ВВГ 3 х95+1х50 Барабан
050 400 015 ВВГ 3х120+1х70 Барабан
050 400 016 ВВГ 3х150+1х70 Барабан

050 300 043 ВВГнг 2х1,5 Барабан/Бухта 300м
050 300 044 ВВГнг 2х2,5 Барабан/Бухта 300м
050 400 114 ВВГнг 2х4 Барабан/Бухта 300м
050 400 096 ВВГнг 2х6 Барабан/Бухта 300м
050 400 115 ВВГнг 2х10 Барабан/Бухта 300м
050 400 099 ВВГнг 3 х 1,5 Барабан/Бухта 300м
050 400 097 ВВГнг 3 х 2,5 Барабан/Бухта 300м
050 300 042 ВВГнг 3 х 4 Барабан
050 400 116 ВВГнг 3 х 6 Барабан
050 400 109 ВВГнг 3 х10 Барабан

050 300 005 ВВГ 4х1,5 Барабан
050 400 046 ВВГ 4х2,5 Барабан
050 300 038 ВВГ 4х4 Барабан
050 300 039 ВВГ 4х6 Барабан
050 400 071 ВВГ 4х10 Барабан
050 400 072 ВВГ 4х16 Барабан
050 400 073 ВВГ 4х25 Барабан
050 400 032 ВВГ 4х35 Барабан
050 400 023 ВВГ 4х50 Барабан
050 400 161 ВВГ 4х70 Барабан
050 400 159 ВВГ 4х95 Барабан
050 400 047 ВВГ 5х 1,5 Барабан
050 400 048 ВВГ 5х 2,5 Барабан
050 400 050 ВВГ 5х 4 Барабан
050 400 049 ВВГ 5х 6 Барабан
050 400 055 ВВГ 5х10 Барабан
050 300 049 ВВГ 5х10 Барабан
050 400 056 ВВГ 5х16 Барабан
050 400 081 ВВГ 5х16 Барабан
050 400 066 ВВГ 5х25 Барабан
050 400 067 ВВГ 5х35 Барабан
050 400 038 ВВГ 5х50 Барабан
050 400 137 ВВГ 5х50 Барабан
050 400 042 ВВГ 5х70 Барабан
050 400 052 ВВГ 5х95 Барабан

050 400 117 ВВГнг 3 х16 Барабан
050 400 162 ВВГнг 3х4 + 1х2,5 Барабан
050 400 163 ВВГнг 3х6 + 1х4 Барабан
050 400 164 ВВГнг 3х10 + 1х6 Барабан
050 400 165 ВВГнг 3х16 + 1х10 Барабан
050 400 101 ВВГнг 3х25+1 Барабан
050 400 100 ВВГнг 3х35+1 Барабан
050 400 106 ВВГнг 3х50+1х25 Барабан
050 400 122 ВВГнг 3х70+1х35 Барабан
050 400 123 ВВГнг 3х120+1х70 Барабан
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Код Наименование Упаковка

051 200 052 АВбБШв 3х4+1х2,5 Барабан
051 200 004 АВБбШв 3х 10+1х6 Барабан
051 200 071 АВБбШв 3х 16+1х10 Барабан
051 200 006 АВБбШв 3х 25+1х16 Барабан
051 200 067 АВБбШв 3х 35+1х16 Барабан
051 200 008 АВБбШв 3х 50+1х25 Барабан
051 200 015 АВБбШв 3х 70+1х35 Барабан
051 200 022 АВБбШв 3х 95+1х50 Барабан
051 200 021 АВБбШв 3х120+1х70 Барабан
051 200 016 АВБбШв 3х150+1х70 Барабан
051 200 027 АВБбШв 3х185+1х95 Барабан
051 200 032 АВБбШв 3х240+1х120 Барабан
051 200 039 АВБбШв 4х4 Барабан
051 200 076 АВБбШв 4х6 Барабан
051 200 038 АВБбШв 4х10 Барабан
051 200 074 АВБбШв 4х16 Барабан
051 200 046 АВБбШв 4х25 Барабан
051 200 047 АВБбШв 4х35 Барабан
051 200 048 АВБбШв 4х50 Барабан
051 200 011 АВБбШв 4х70 Барабан

Кабель силовой бронированный с ПВХ оболочкой: АВБбШв/ВБбШв
Силовой бронированный кабель АВБбШв (алюминиевый)/ВБбШв 
(медный) с номинальным напряжением 0,66кВ и 1 кВ применяется для 
прокладки в сухих и влажных производственных помещениях.
Наличие в кабеле стальной брони позволяет использовать кабель в 
экстремальных условиях для прокладки и эксплуатации. Броня хоро-
шо защищает токопроводящие жилы кабеля от повреждений, поэтому 
данный вид кабеля применяется на специальных кабельных эстака-
дах при наличии опасности механических повреждений в процессе 
эксплуатации, а также в земле, туннелях, каналах, шахтах, на откры-
том воздухе, в подземных кабельных трассах, в различных туннелях, 
каналах и шахтах, на объектах метрополитена.
АВБбШв/ВБбШв предназначен для вертикальных, наклонных и гори-
зонтальных трасс и может использоваться в местах, подверженных 
вибрации. 

Конструкция:
•	 Алюминиевая/медная токопроводящая жила (количество жил: 

1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт.) 1 или 2 класса гибкости
•	 Изоляция из ПВХ пластиката
•	 Маркировка жил – цветовая
•	 Поясная изоляция из ПВХ лент
•	 Материал наружной оболочки (защитного покрова) – броня из 

двух стальных лент, затем ПВХ пластикат

Технические характеристики:
•	 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
•	 Рекомендуемая температура при прокладке: -7°С до +50°С
•	 Кабель АВБбШв/ВБбШв всех марок не поддерживает горение 

при одиночной прокладке
•	 Срок службы кабеля: 30 лет
•	 Продолжительность работы в аварийном режиме не превы-

шает 8 ч. в сутки, но не более 1000 ч. за срок службы

Код Наименование Упаковка

051 200 053 АВБбШв 4х95 Барабан
051 200 033 АВБбШв 4х120 Барабан
051 200 010 АВБбШв 4х150 Барабан
051 200 056 АВБбШв 4х185 Барабан
051 200 040 АВБбШв 5х4 Барабан
051 200 041 АВБбШв 5х6 Барабан
051 200 042 АВБбШв 5х10 Барабан
051 200 043 АВБбШв 5х16 Барабан
051 200 096 АВБбШв 5х25 Барабан
051 200 097 АВБбШв 5х35 Барабан
051 200 099 АВБбШв 5х50 Барабан
051 300 002 ВБбШв 4х2,5 Барабан
051 300 004 ВБбШв 4х4 Барабан
051 300 021 ВБбШв 4х6 Барабан
051 300 005 ВБбШв 4х10 Барабан
051 300 020 ВБбШв 4х16 Барабан
051 300 052 ВБбШв 4х25 Барабан
051 300 008 ВБбШв 4х35 Барабан
051 300 027 ВБбШв 4х50 Барабан

алюминиевая жила
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката
стальная лента
шланг из ПВХ пластиката

Кабель силовой с ПВХ оболочкой: АВВГ, АВВГнг, ВВГ, ВВГнг 

Код Наименование Упаковка

050 400 124 ВВГнг 3х150+1х70 Барабан
050 400 113 ВВГнг 4х1,5 Барабан
050 400 094 ВВГнг 4х2,5 Барабан
050 400 118 ВВГнг 4х4 Барабан
050 400 092 ВВГнг 4х6 Барабан
050 400 103 ВВГнг 4х10 Барабан
050 400 102 ВВГнг 4х16 Барабан
050 400 156 ВВГнг 4х25 Барабан
050 400 157 ВВГнг 4х35 Барабан
050 400 134 ВВГнг 4х50 Барабан
050 400 112 ВВГнг 5х 1,5 Барабан
050 400 093 ВВГнг 5х 2,5 Барабан
050 400 111 ВВГнг 5х 4 Барабан
050 400 091 ВВГнг 5х 6 Барабан

Код Наименование Упаковка

050 400 098 ВВГнг 5х16 Барабан
050 400 108 ВВГнг 5х25 Барабан
050 400 095 ВВГнг 5х35 Барабан
050 400 125 ВВГнг 5х70 Барабан
050 400 126 ВВГнг 5х95 Барабан
050 400 142 ВВГ 3х1,5 нг LS Барабан
050 400 141 ВВГ 3х2,5 нг LS Барабан
050 400 148 ВВГ (нг) LS 4х2,5 Барабан
150 100 740 ВВГ (нг) LS 4х4 Барабан
150 100 741 ВВГ (нг) LS 4х6 Барабан
150 100 743 ВВГ (нг) LS 5х 2.5 Барабан
150 100 744 ВВГ (нг) LS 5х 4 Барабан
150 100 745 ВВГ (нг) LS 5х 6 Барабан
050 400 155 ВВГ (нг) LS 5х10 Барабан
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Код наименование Упаковка

051 200 161 АПвБбШв 4х95 Барабан
051 200 159 АПвБбШв 4х120 Барабан
051 200 156 АПвБбШв 4х150 Барабан

КаБеЛЬ СиЛоВоЙ С иЗоЛЯЦиеЙ иЗ СШиТоГо ПоЛиЭТиЛена: аПВББШВ
Кабель АПвБбШв - силовой кабель для стационарной прокладки 
с алюминевыми токопроводящими жилами в изоляции из сила-
нольносшитого вулканизированного полиэтилена, с защитным 
покровом из двух стальных оцинкованных лент, которые пере-
крывают друг друга, и внешней оболочке из ПВХ пластиката, 
применяется для передачи и распределения электроэнергии на 
номинальное напряжение 1кВ частотой 50 Гц в стационарный 
установках в сетях с изолированной или заземленной нейтра-
лью. Кабель предназначен для вертикальных, наклонных и гори-
зонтальных трасс и для прокладки одиночных кабельных линий 
в кабельных сооружениях.

Конструкция:
• Алюминиевые жилы одно- или многопроволочные в круглой 

или секторной конфигурации 
• Изоляция – сшитый полиэтилен
• Маркировка жил – цветовая
• Поясная изоляция из ПВХ лент
• Наружная оболочка – броня из стальных лент, ПВХ пластикат

Технические характеристики:
• Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°
• Рекомендуемая температура при прокладке: -7°С до +50°
• Кабель АПвБбШв всех марок не поддерживает горение при 

одиночной прокладке
• Срок службы кабеля: 30 ле

Код наименование Упаковка

051 200 165 АПвБбШв 4х185 Барабан
051 200 168 АПвБбШв 4х240 Барабан

оболочка из ПВХ пластиката

жила однопроволочная 
или многопроволочная 
(алюминиевая)

изоляция из силанольно-
сшиваемого полиэтилена

поясная изоляция из ПВХ

Код наименование Упаковка

050 300 013 КВВГ 4х1,5 Барабан
050 700 023 КВВГ 5х1,5 Барабан
050 700 017 КВВГ 7х1,5 Барабан
050 700 004 КВВГ 10х1,5 Барабан
050 700 005 КВВГ 14х1,5 Барабан
050 700 006 КВВГ 19х1,5 Барабан

050 700 053 КВВГ нг 4х1,5 Барабан
050 700 059 КВВГ нг 4х2,5 Барабан
050 700 054 КВВГ нг 5х1,5 Барабан
050 700 060 КВВГ нг 5х2,5 Барабан
050 700 055 КВВГ нг 7х1,5 Барабан
050 700 061 КВВГ нг 7х2,5 Барабан
050 700 056 КВВГ нг 10х1,5 Барабан
050 700 062 КВВГ нг 10х2,5 Барабан

050 700 021 АКВВГ 5х2,5 Барабан
050 200 031 АКВВГ 7х2,5 Барабан
050 700 014 АКВВГ 10х2,5 Барабан

Код наименование Упаковка

050 300 045 КВВГ 4х2,5 Барабан
050 700 015 КВВГ 5х2,5 Барабан
050 300 080 КВВГ 7х2,5 Барабан
050 300 076 КВВГ 10х2,5 Барабан
050 300 075 КВВГ 14х2,5 Барабан
050 300 077 КВВГ 19х2,5 Барабан

050 700 057 КВВГ нг 14х1,5 Барабан
050 700 058 КВВГ нг 19х1,5 Барабан
050 700 085 КВВГ нг 19х2,5 Барабан
050 700 064 КВВГЭ нг 4х1,5 Барабан
050 700 065 КВВГЭ нг 5х1,5 Барабан
050 700 063 КВВГЭ нг 7х1,5 Барабан
050 700 049 КВВГЭ нг 10х1,5 Барабан

050 700 018 АКВВГ 19х2,5 Барабан
050 700 024 АКВВГ 27х2,5 Барабан
050 700 080 АКВВГ 37х2,5 Барабан

КВВГ /КВВГ нГ /аКВВГ
Кабель КВВГ/АКВВГ предназначен для неподвижного присоеди-
нения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов 
электрических распределительных устройств с номинальным 
переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или по-
стоянным напряжением до 1000 В. Кабель применяется для про-
кладки на открытом воздухе, в помещениях, каналах, туннелях, 
в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических 
воздействий на кабели. Допускается прокладка кабеля в земле 
(траншеях) при обеспечении защиты кабелей в местах выхода 
на поверхность. Кабель не распространяет горение при одиноч-
ной прокладке.

Конструкция:
• Медная/алюминиевая однопроволочная токопроводящая 

жила круглой формы
• Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
• Изолированные жилы кабелей скручены. В каждом повиве 

имеется счетная пара, изолированные жилы которой отлича-
ются по цвету друг от друга и от остальных жил

• Оболочка из поливинилхлоридного пластиката

Технические характеристики:
Срок службы:
• При прокладке на открытом воздухе, в земле (траншеях) не 

менее 15 лет
• При прокладке в помещениях, туннелях, каналах не менее 25 лет

оболочка 

поясная изоляция

изоляция 

токонесущая жила
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Кабель высоковольтный бронированный: АСБ (производство россия)
Кабель АСБ предназначен для передачи и распределения элек-
трической энергии в стационарных установках в электрических 
сетях на напряжение до 10 кВ частотой 50 Гц. 
Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических 
районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, для 
прокладки в земле (траншеях) с низкой коррозионной активно-
стью, на трассах с наличием или отсутствием блуждающих то-
ков и в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, 
а также на трассах с отсутствием блуждающих токов, если в про-
цессе эксплуатации не подвергаются растягивающим усилиям.

Конструкция:
•	 Алюминиевая токопроводящая жила
•	 Фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестека-

ющим изоляционным пропиточным составом
•	 Заполнение из бумажных жгутов
•	 Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или несте-

кающим изоляционным пропиточным составом
•	 Экран из электропроводящей бумаги для кабелей на напряже-

ние от 6 кВ и более

•	 Свинцовая оболочка, броня из стальных лент
•	 Наружный покров из волокнистых материалов

Технические характеристики:
•	 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С 
•	 Рекомендуемая температура при прокладке: 0°С 
•	 Предельная длительно допустимая рабочая t° жил: +70°С 
•	 Минимальный радиус изгиба при прокладке: 15 диаметров кабеля 
•	 Срок службы: 30 лет

Код Наименование Упаковка

050 500 001 АСБ 10 3х 50 Барабан
050 500 002 АСБ 10 3х 70 Барабан
050 500 003 АСБ 10 3х 95 Барабан
050 500 004 АСБ 10 3х120 Барабан

 алюминиевая токопроводящая жила
маслопропитанная бумажная изоляция

герметичная свинцовая оболочка
 броня из стальной ленты
 джутовое покрытие

Код Наименование Упаковка

050 500 005 АСБ 10 3х150 Барабан
050 500 006 АСБ 10 3х185 Барабан
050 500 007 АСБ 10 3х240 Барабан8

Кабель гибкий соединительный с ПВХ оболочкой: ПВС (TTR)
Кабель ПВС соединительный со скрученными медными жилами 
с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, гибкий. Кабель ПВС 
предназначен для присоединения машин и приборов бытового и 
аналогичного применения к сетям с номинальным переменным 
напряжением до 450В. 
В частности, ПВС используется для присоединения электро-
приборов и электроинструментов по уходу за жилищем и его 
ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой ме-
ханизации для садоводства и огородничества, других подобных 
машин и приборов, для изготовления шнуров удлинительных. 

Конструкция:
•	 Токопроводящая жила – медная, круглой формы, многопрово-

лочная класса 5 по ГОСТ 22483-77 (для сечений от 0,75 мм до 
2,5 мм включительно)

•	 Изоляция – ПВХ пластикат
•	 Скрутка – изолированные жилы скручены без заполнителя. 

Изолированные жилы пятижильных проводов допускается 
скручивать вокруг сердечника

•	 Оболочка – ПВХ пластикат. Оболочка в проводах исполнена с 
заполнением промежутков между жилами, придавая проводам 
круглую форму

Технические характеристики:
•	 Диапазон температур эксплуатации провода ПВС- от -25°С до 

+40°С
•	 Максимальная температура токопроводящей жилы провода 

ПВС при эксплуатации – +70°С
•	 Ресурс проводов ПВС, выраженный в стойкости к знакопере-

менным деформациям изгиба при номинальном напряжении, 
не менее – 30 000 (60 000) циклов (движений)

•	 Срок службы проводов ПВС не менее – 6 лет
•	 Срок службы для проводов ПВС, применяемых в стационар-

ных электрических приборах, не менее 10 лет

Код Наименование Упаковка

100 200 019 TTR (ПВС) 2x0,75 Барабан/Бухта 100м
100 200 013 TTR (ПВС) 2х1 Барабан/Бухта 100м
100 200 017 TTR (ПВС) 2х1,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 020 TTR (ПВС) 2х2,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 022 TTR (ПВС) 2x4 Барабан/Бухта 100м
100 200 014 TTR (ПВС) 3х1 Барабан/Бухта 100м
100 200 012 TTR (ПВС) 3х1,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 018 TTR (ПВС) 3х2,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 023 TTR (ПВС) 3х4 Барабан/Бухта 100м
100 200 024 TTR (ПВС) 4x1 Барабан/Бухта 100м
100 200 026 TTR (ПВС) 4x1,5 Барабан/Бухта 100м

Код Наименование Упаковка

100 200 025 TTR (ПВС) 4х2,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 016 TTR (ПВС) 4х4 Барабан/Бухта 100м
100 200 046 TTR (ПВС) 4х6 Барабан
100 200 045 TTR (ПВС) 5х6 Барабан
100 200 055 TTR (ПВС) 4х10 Барабан
100 200 039 TTR (ПВС) 5х10 Барабан
100 200 037 TTR (ПВС) 5х1,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 036 TTR(ПВС) 5х2,5 Барабан/Бухта 100м
100 200 038 TTR(ПВС) 5х4 Барабан
100 200 045 TTR, ПВС 5х6 Барабан
100 200 039 TTR, ПВС 5х10 Барабан

токопроводящая жила
изоляция из ПВХ 
пластиката
оболочка из ПВХ 
пластиката
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Код Наименование Упаковка

050 600 001 КГ 1х10 сварочный Барабан
050 600 002 КГ 1х16 сварочный Барабан
050 600 003 КГ 1х25 сварочный Барабан
050 600 004 КГ 1х35 сварочный Барабан
050 600 005 КГ 1х50 сварочный Барабан
050 600 006 КГ 1х70 сварочный Барабан
050 600 031 КГ 1х95 сварочный Барабан
050 600 008 КГ 2х1,5 Барабан
050 600 009 КГ 2х2,5 Барабан
050 600 010 КГ 2х4 Барабан
050 600 068 КГ 3х1,5 Барабан
050 600 051 КГ 3х2,5 Барабан
050 600 018 КГ 4х1,5(3х1,5+1) Барабан
050 600 019 КГ 3х2,5+1х1,5 Барабан
050 600 020 КГ 3х4+1х2,5 Барабан

Код Наименование Упаковка

050 600 021 КГ 3х6+1х4 Барабан
050 600 011 КГ 3х10+1х6 Барабан
050 600 012 КГ 3х16+1х6 Барабан
050 600 013 КГ 3х25+1х10 Барабан
050 600 014 КГ 3х35+1х10 Барабан
050 600 015 КГ 3х50+1х16 Барабан
050 600 016 КГ 3х70+1х25 Барабан
050 600 017 КГ 3х95+1х35 Барабан
050 600 069 КГ 5х1,5 Барабан
050 600 070 КГ 5х2,5 Барабан
050 600 049 КГ 5х4 Барабан
050 600 050 КГ 5х6 Барабан
050 600 048 КГ 5х10 Барабан
050 600 029 КРШУ 4x1 Барабан

КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ: КГ/КРШУ (ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ)
Кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов 
к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 
В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В. 
Предназначен для эксплуатации на суше, реках и озерах в макрокли-
матических районах с умеренным, холодным (КГ-хЛ) и тропическим 
(КГ-Т) климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
Кабель управления КРШУ в резиновой оболочке с повышенной озоно-
стойкостью и холодостойкостью, предназначен для гибкого соединения 
электрических устройств при температуре от -500С до +650С. 
Класс жилы – это показатель ее гибкости, чем выше класс, тем более 
гибкая жила. Однопроволочная жила имеет 1 класс гибкости. Жилы 
классов 1 и 2 применяются в кабелях для стационарной прокладки, а 
классов 3-6 для кабелей повышенной гибкости.

Конструкция:
•	 Токопроводящая жила скрученная из медных проволок
•	 Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э
•	 Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-1-ХЛ на основе на-

турального и бутадиенового каучуков
•	 Маркировка изолированных жил – цветовая, жила заземления 

– зелено-желтая
•	 Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (по-

верх скрученных изолированных жил)
•	 Оболочка из резины типа РШТ-2, РШТМ-2-ХЛ на основе изо-

пренового и бутадиенового каучуков; изоляционно-защит-

ная оболочка одножильных кабелей из резины типа РТИШМ, 
РТИШ-ХЛ на основе изопренового и бутадиенового каучуков

Технические характеристики:
•	 Кабель КГ и КРШУ устойчив к воздействию солнечного излу-

чения
•	 Кабель механически прочный и устойчивый к вибрационным 

нагрузкам
•	 Выдерживает 30 000 циклов испытания на изгиб под токовой 

нагрузкой
•	 Срок службы – не менее 4 лет

токонесущая жила
изоляция 
сердечник
оболочка

Код Наименование Упаковка

050 600 034 РПШ 7х1 Барабан

Код Наименование Упаковка

050 600 037 РПШ 10х1 Барабан

Кабель Медный с резиновой оболочкой: РПШ
Кабель РПШ предназначен для использования в присоединении 
стационарных электрических установок к сети переменного тока 
с номинальным 

Конструкция
•	 Токопроводящая жила скручена из медных проволок
•	 Изоляция жилы в кабеле выполнена из резины, приготовлен-

ной из натурального и бутадиенового каучук
•	 Имеется экранирующий слой, который полиэтилентерефта-

латной пленки
•	 Наружный (самый прочный) защитный слой защищающий ка-

бель РПШ изготовлен из резины на основе полихлоропрена

Технические характеристики
•	 Кабель может использоваться в макроклиматических районах 

в температурных границах от -40 до +600С
•	 Кабель устойчив к вибрационным, ударным и прочим нагрузкам
•	 Рекомендуется использовать для монтажа в закрытых поме-

щениях и обеспечить защиту кабеля от солнечных лучей
•	 Монтаж кабеля необходимо проводить при температуре не 

ниже -150С
•	 Срок эксплуатации кабеля 8 лет
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КаБеЛЬ ТеЛеФоннЫЙ ШТЛП
Телефонный кабель (ШТЛП) — это распределительный телефонный провод. Жила выполнена из 
многопроволочной проволоки, состоящей из алюминия плакированной медью (CCA). Жилы изоли-
рованы в полиэтиленовую (PE) оболочку, устойчивую к высокой влажности и ультрафиолетовому 
излучению. Оболочка кабель выполнена из поливинилхлорида (PVC). Кабель ШТЛП используется 
для устройства скрытых и открытых распределительных сетей в помещениях. Провода применя-
ют, чтобы соединять стенные розетки и телефоны. 

КаБеЛЬ дЛЯ ВидеонаБЛЮдениЯ КВК
Кабель для видеонаблюдения предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах 
видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управле-
ния. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединен-
ных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной 
жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светоста-
билизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожиль-
ная, сечением 0,75мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. 
Общая изоляция из ПВХ и диаметром кабеля 6,5мм. Кабель КВК без потерь и помех передает 
видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 200 м.                                                                              
Кабель RG-6U в белой изоляции используется для внутренней прокладки. Кабель RG-6U в черной 
изоляции предназначен для наружных работ.

КаБеЛЬ КоаКСиаЛЬнЫЙ RG-6U+CU 
Коаксиальный кабель RG-6U+CU (75 Ом) применяется в помещениях, где присутствует большое 
количество силовых кабелей, способных негативно влиять на качество сигнала, передаваемого 
по телевизионному кабелю. По структуре, кабель белый  состоит из медного одножильного цен-
трального проводника, плотной изоляции из вспененного полиэтилена, обеспечивающей соосное 
расположение внутреннего и внешнего проводников в кабеле, сплошного алюминиевого экрана в 
виде фольги, наложенного на сердечник, с дополнительным медным экраном-оплеткой и третьим 
экраном, наложенным на оплетку, для сокращения электромагнитных помех. Внешняя оболочка 
кабеля изготовлена из ПВХ, имеет белый цвет и нанесенную на нее оранжевую полосу. 

Код наименование Сопротивление, 
ом

диапазон 
частот, МГц

диаметр 
кабеля, мм

Упаковка, 
м

130 200 206 Кабель  RG-6U белый 75 5-1000 6,8 100
130 200 226 Кабель  RG-6U белый PROCONNECT LIGHT 75 5-1000 6,8 100
130 200 224 Кабель RG-6U  чёрный OUTDOOR 75 5-1000 6,8 100

Код наименование диаметр кабеля, 
мм Упаковка, м

130 200 241 Кабель для видеонаблюдения KBK-B-1,5 + 2x0,75мм², 200м., белый 6,5 200
130 200 242 Кабель для видеонаблюдения KBK-П-1,5 + 2x0,75мм², 200м., черный OUTDOOR 6,5 200

Код наименование Кол-во жил Упаковка, м

130 200 240 Кабель телефонный 2 жилы 100 м ССА белый 2 100

Код наименование Сопротивление, 
ом

диапазон 
частот, МГц

диаметр 
кабеля, мм

Упаковка, 
м

130 200 225 Кабель RG-6U+CU (75 Ом) белый 75 5-1000 6,8 100
130 200 237 Кабель RG-6U+CU (75 Ом) черный 75 5-1000 6,8 100

КаБеЛЬ КоаКСиаЛЬнЫЙ RG-6U
Кабель коаксиальный RG-6U (75 Ом) считается самым распространенным решением для подклю-
чения телевизионных систем. Обеспечивая передачу аналоговых сигналов, этот кабель приме-
няется для прокладки, как внутри помещений, так и по открытому воздуху в составе распредели-
тельных ТВ-сетей. Коаксиальный кабель RG-6U по структуре представляет собой два проводника 
– внутренний и внешний, расположенных соосно и разделенных изолирующим диэлектриком. 
Номинальное волновое сопротивление данного кабеля составляет 75 Ом. Этот кабель имеет хо-
рошее отношение механической прочности и себестоимости, поэтому он применяется там, где 
мощности небольшие, а метраж велик.                                                                                                                                     
Кабель RG-6U в белой изоляции используется для внутренней прокладки.
Кабель RG-6U в черной изоляции предназначен для наружных работ.

диаметр 
кабеля, мм

Упаковка, 

100

Коаксиальный кабель RG-6U+CU (75 Ом) применяется в помещениях, где присутствует большое 
количество силовых кабелей, способных негативно влиять на качество сигнала, передаваемого 
по телевизионному кабелю. По структуре, кабель белый  состоит из медного одножильного цен-
трального проводника, плотной изоляции из вспененного полиэтилена, обеспечивающей соосное 

диапазон 
частот, МГц
5-1000
5-1000
5-1000

количество силовых кабелей, способных негативно влиять на качество сигнала, передаваемого 
по телевизионному кабелю. По структуре, кабель белый  состоит из медного одножильного цен-
трального проводника, плотной изоляции из вспененного полиэтилена, обеспечивающей соосное 
расположение внутреннего и внешнего проводников в кабеле, сплошного алюминиевого экрана в 
виде фольги, наложенного на сердечник, с дополнительным медным экраном-оплеткой и третьим 
экраном, наложенным на оплетку, для сокращения электромагнитных помех. Внешняя оболочка 
кабеля изготовлена из ПВХ, имеет белый цвет и нанесенную на нее оранжевую полосу. 

Сопротивление, 

КаБеЛЬ дЛЯ ВидеонаБЛЮдениЯ КВК
Кабель для видеонаблюдения предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах 
видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управле-
ния. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединен-
ных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной 
жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светоста-

ом
75
75

видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управле-
ния. Кабель состоит из радиочастотного (мини коаксиального) кабеля и жил питания объединен-
ных под единой оболочкой. Коаксиальный кабеля состоит из центральной (одножильной) медной 
жилы, вспененного диэлектрика, экраном из медных 48*0,10мм. (72%) жил и изоляции из светоста-
билизированного полиэтилена PE, аналог кабеля (РК 75-1,5). Жила питания (медная) многожиль-
ная, сечением 0,75мм² в изоляции из ПВХ. Рабочее напряжение токопроводящей жилы до 600В. 
Общая изоляция из ПВХ и диаметром кабеля 6,5мм. Кабель КВК без потерь и помех передает 
видеосигнал и обеспечивает поставку электропитания на расстояние, не превышающее 200 м.                                                                              
Кабель RG-6U в белой изоляции используется для внутренней прокладки. Кабель RG-6U в черной 
изоляции предназначен для наружных работ.изоляции предназначен для наружных работ.

КаБеЛЬ ТеЛеФоннЫЙ ШТЛП
Телефонный кабель (ШТЛП) — это распределительный телефонный провод. Жила выполнена из 
многопроволочной проволоки, состоящей из алюминия плакированной медью (CCA). Жилы изоли-
рованы в полиэтиленовую (PE) оболочку, устойчивую к высокой влажности и ультрафиолетовому 

наименование

Кабель для видеонаблюдения KBK-B-1,5 + 2x0,75мм², 200м., белый 
Кабель для видеонаблюдения KBK-П-1,5 + 2x0,75мм², 200м., черный OUTDOOR 

Телефонный кабель (ШТЛП) — это распределительный телефонный провод. Жила выполнена из 
многопроволочной проволоки, состоящей из алюминия плакированной медью (CCA). Жилы изоли-
рованы в полиэтиленовую (PE) оболочку, устойчивую к высокой влажности и ультрафиолетовому 
излучению. Оболочка кабель выполнена из поливинилхлорида (PVC). Кабель ШТЛП используется 
для устройства скрытых и открытых распределительных сетей в помещениях. Провода применя-
ют, чтобы соединять стенные розетки и телефоны. 

наименование
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раЗЪЁМ / ШТеКер 
Предназначен для соединения коаксиального кабеля волновым сопротивлением 
75 Ом с телевизионным и видеооборудованием (ресиверы, телевизоры, всевоз-
можная видеоаппаратура и т.д.). Разъем данного вида не имеет непосредствен-
ного штекера, поэтому роль штекера выполняет центральная жила кабеля, что 
позволяет избежать дополнительных потерь сигнала. Разъем устанавливается 
на кабель методом накрутки гильзы разъема на внешнюю оболочку кабеля, по-
сле соответствующей зачистки контактов, и не требует применения каких-либо 
специальных инструментов. F-штекер выступает в роли своеобразного экрана 
за счет накручивания на оплетку кабеля для выполнения роли электрического 
контакта. Такой высокочастотный соединитель имеет ряд положительных пре-
имуществ.

Код наименование Сопротивление, 
ом

диаметр 
кабеля, мм

Упаковка, 
шт

130 200 228 Разъем F-разъем RG-6 75 6,8 100
130 200 229 Разъем F-разъем RG-6 PROCONNECT 75 6,8 100
130 200 230 Переход гнездо F - гнездо F "БОЧКА" 75 6,8 100
130 200 231 Переход гнездо F - гнездо TV PROCONNECT 75 6,8 100
130 200 238 Переход гнездо F - гнездо TV PROCONNECT 75 6,8 100

ТеЛеВиЗионнЫЙ деЛиТеЛЬ
Телевизионный делитель это удобное средство для разделения сигнала на несколько равных 
частей. Антенные делители, также называемые телевизионные сплиттеры ,часто используются 
когда требуется подключить один телевизионный кабель, идущий от антенны, сразу к нескольким 
телевизорам. Особенно это актуально в многокомнатных квартирах или многокомнатных загород-
ных домах. Делитель имеет один вход под F разъем и два выхода, также под F разъемы. Сигнал, 
подающийся на вход делителя, делится на две равные части и передается на выходы. Для под-
ключения кабелей используются стандартные F-разъемы. Качественно изготовленный ТВ сплит-
тер  долго и надежно прослужит в составе телевизионной системы, делая удобной эксплуатацию 
нескольких телевизоров.

Код наименование Количество 
выходов

Способ 
присоединения

Полоса 
пропускания, МГц

130 200 232 Делитель ТВ х 2 2 Разъем типа F 5-1000
130 200 233 Делитель ТВ х 3 3 Разъем типа F 5-1000
130 200 234 Делитель ТВ х 4 4 Разъем типа F 5-1000
130 200 235 Делитель ТВ х 2  СПУТНИК 2 Разъем типа F 5-2500
130 200 236 Делитель ТВ х 3  СПУТНИК 3 Разъем типа F 5-2500

разъём Fпереход гнездо F – гнездо TV 

Предназначен для соединения коаксиального кабеля волновым сопротивлением 
75 Ом с телевизионным и видеооборудованием (ресиверы, телевизоры, всевоз-
можная видеоаппаратура и т.д.). Разъем данного вида не имеет непосредствен-
ного штекера, поэтому роль штекера выполняет центральная жила кабеля, что 
позволяет избежать дополнительных потерь сигнала. Разъем устанавливается 
на кабель методом накрутки гильзы разъема на внешнюю оболочку кабеля, по-
сле соответствующей зачистки контактов, и не требует применения каких-либо 
специальных инструментов. F-штекер выступает в роли своеобразного экрана 

ного штекера, поэтому роль штекера выполняет центральная жила кабеля, что 
позволяет избежать дополнительных потерь сигнала. Разъем устанавливается 
на кабель методом накрутки гильзы разъема на внешнюю оболочку кабеля, по-
сле соответствующей зачистки контактов, и не требует применения каких-либо 
специальных инструментов. F-штекер выступает в роли своеобразного экрана 
за счет накручивания на оплетку кабеля для выполнения роли электрического 
контакта. Такой высокочастотный соединитель имеет ряд положительных пре-

Сопротивление, 

контакта. Такой высокочастотный соединитель имеет ряд положительных пре-

Сопротивление, 
ом
75

Переход гнездо F - гнездо TV PROCONNECT

Телевизионный делитель это удобное средство для разделения сигнала на несколько равных 
частей. Антенные делители, также называемые телевизионные сплиттеры ,часто используются 
Телевизионный делитель это удобное средство для разделения сигнала на несколько равных 
частей. Антенные делители, также называемые телевизионные сплиттеры ,часто используются 
когда требуется подключить один телевизионный кабель, идущий от антенны, сразу к нескольким 
телевизорам. Особенно это актуально в многокомнатных квартирах или многокомнатных загород-
ных домах. Делитель имеет один вход под F разъем и два выхода, также под F разъемы. Сигнал, 
подающийся на вход делителя, делится на две равные части и передается на выходы. Для под-
ключения кабелей используются стандартные F-разъемы. Качественно изготовленный ТВ сплит-
тер  долго и надежно прослужит в составе телевизионной системы, делая удобной эксплуатацию 

подающийся на вход делителя, делится на две равные части и передается на выходы. Для под-
ключения кабелей используются стандартные F-разъемы. Качественно изготовленный ТВ сплит-
тер  долго и надежно прослужит в составе телевизионной системы, делая удобной эксплуатацию 

Делитель ТВ х 2
Делитель ТВ х 3
Делитель ТВ х 4 
Делитель ТВ х 2  СПУТНИК
Делитель ТВ х 3  СПУТНИК
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КаБеЛЬ ГреЮЩиЙ DTСе-30
Кабель повышенной прочности для наружной установки на крышах и водостоках. Разрешается 
использовать в любых типах желоб и труб (как пластиковых так и металлических). Мощность гре-
ющего кабеля 30 Вт/м. Стойкий к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. 
Рекомендуется для систем защиты от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосто-
ках. Изготавливается как двухжильный экранированный  (медь+фольга) нагревательный кабель с 
высокотемпературной тефлоновой изоляцией нагревательных жил и с экранированными холод-
ными концами с герметичной термоусадочной переходной и концевой муфтами. 

Преимущество резистивного греющего кабеля перед саморегулирующимся:- срок работы резистив-
ного кабеля намного превышает показатели работы саморегулирующегося кабеля.

Электронный терморегулятор, применяется для установки в щиток 
на профиль DIN. Используется для управления системами защиты от 
обледенения, отопления, кондиционирования, обогрева помещений, 
подогрева полов и подогрева труб, емкостей и т.п. В комплект термо-
регулятора входит датчик температуры на проводе длиной 3 м. 

При монтаже антиобледенительных систем на крышах для крепления 
кабеля применяются пластиковые клипсы для желобов и крепления в 
трубах.  

SRL ТерМореГУЛЯТор / ПЛаСТиКоВЫе КЛиПСЫ

Код наименование номинальное 
напряжение, В

Мощность при 
230В, Вт

Максимальная 
температура, 0С

диаметр, 
мм

050 700 112 Кабель Греющий DTСЕ-30 5м 230-400 150 80 7,5
050 700 113 Кабель Греющий DTСЕ-30 10м 230-400 300 80 7,5
050 700 114 Кабель Греющий DTСЕ-30 20м 230-400 630 80 7,5
050 700 115 Кабель Греющий DTСЕ-30 45м 230-400 1350 80 7,5
050 700 116 Кабель Греющий DTСЕ-30 110м 230-400 3290 80 7,5
050 700 117 Кабель Греющий DTСЕ-30 125м 230-400 3680 80 7,5
050 700 118 Кабель Греющий DTСЕ-30 140м 230-400 4110 80 7,5

050 700 107 Нагревательный кабель SRL 24-2 230 24 Вт/м 85 -
050 700 109 Нагревательный кабель SRL 30-2 230 24 Вт/м 65 -

050 700 108 Муфта соединительная к 
нагревательному кабелю

Код наименование номинальное 
напряжение, В

диапазон 
регулирования

Класс 
защиты

рабочая 
температура

130 300 776 Терморегулятор Devireg 330 180/250 -100С/+100С IP20 -100С/+500С
130 300 777 Крепления для кабеля в желобах
130 300 778 Крепления для кабеля в трубах

Кабель греющий

высокотемпературной тефлоновой изоляцией нагревательных жил и с экранированными холод-

Преимущество резистивного греющего кабеля перед саморегулирующимся:- срок работы резистив-

Мощность при 

ного кабеля намного превышает показатели работы саморегулирующегося кабеля.

номинальное 
напряжение, В

Мощность при 
230В, Вт
150
300
630
1350

230-400
230-400

1350
230-400 3290
230-400 3680
230-400

SRL ТерМореГУЛЯТор / ПЛаСТиКоВЫе КЛиПСЫ

230
230

Электронный терморегулятор, применяется для установки в щиток 
на профиль DIN. Используется для управления системами защиты от 
обледенения, отопления, кондиционирования, обогрева помещений, 
подогрева полов и подогрева труб, емкостей и т.п. В комплект термо-
регулятора входит датчик температуры на проводе длиной 3 м. 

SRL ТерМореГУЛЯТор / ПЛаСТиКоВЫе КЛиПСЫ

обледенения, отопления, кондиционирования, обогрева помещений, 
подогрева полов и подогрева труб, емкостей и т.п. В комплект термо-
регулятора входит датчик температуры на проводе длиной 3 м. 

При монтаже антиобледенительных систем на крышах для крепления 
кабеля применяются пластиковые клипсы для желобов и крепления в 
трубах.  

наименование

Терморегулятор Devireg 330
Крепления для кабеля в желобах



www.ekt.kz

13

СиП
СИП-2 самонесущий провод в своей конструкции имеет нулевую 
несущую неизолированную жилу из алюминиевого сплава, изо-
лированной светостабилизированным сшитым ПЭ.
СИП-3 – провод самонесущий защищенный с токопроводящей 
жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из свето-
стабилизированного сшитого ПЭ.
Провод СИП-5 – самонесущий с алюминиевыми фазными токо-
проводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией из све-
тостабилизированного сшитого ПЭ.

Провод

многопроволочная
уплотненная
алюминиевая жила

изоляция

Конструкция: 
• Токопроводящая жила скручена из круглых алюминиевых про-

волок, имеет круглую форму и уплотнена
• Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена

Технические характеристики: 
• Устойчивы к температурам от -60°С до +50°С
• Прокладка проводов должна проводиться при температуре не 

ниже -20°С
• Срок службы до 40 лет; гарантийный срок 3 года

Код наименование Упаковка

051 400 117 СИП-3 1х50 Барабан
051 400 120 СИП-3 1х70 Барабан
051 400 088 СИП-3 1х95 Барабан
051 400 137 СИП-3 1х120 Барабан
051 400 122 СИП-3 1х150 Барабан
051 400 148 СИП-5 2х10 Барабан
051 400 071 СИП-5 2х16 Барабан
051 400 177 СИП-2 3х16+1х25 Барабан
051 400 178 СИП-2 3х25+1х25 Барабан
051 400 153 СИП-2 3х35+1х50 Барабан
051 400 155 СИП-2 3х50+1х50 Барабан
051 400 156 СИП-2 3х50+1х50+1х16 Барабан
051 400 179 СИП-2 3х50+1х70 Барабан
051 400 180 СИП-2 3х70+1х50 Барабан

Код наименование Упаковка

051 400 181 СИП-2 3х70+1х70 Барабан
051 400 182 СИП-2 3х70+1х70+1х25 Барабан
051 400 183 СИП-2 3х95+1х70+1х25 Барабан
051 400 184 СИП-2 3х95+1х95 Барабан
051 400 185 СИП-2 3х95+1х95+1х25 Барабан
051 400 186 СИП-2 3х120+1х120 Барабан
051 400 028 СИП-2 3х120+1х95 Барабан
051 400 187 СИП-2 3х120+1х95+1х25 Барабан
051 400 072 СИП-5 4х16 Барабан
051 400 080 СИП-5 4х25 Барабан
051 400 082 СИП-5 4х35 Барабан
051 400 084 СИП-5 4х50 Барабан
051 400 089 СИП-5 4х70 Барабан
051 400 090 СИП-5 4х95 Барабан
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а, аС
Провода А, АС предназначены для передачи электрической 
энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП). Провода при-
меняются для эксплуатации на суше в районах с умеренным и 
холодным климатом. Длительно-допустимая температура про-
водов в процессе эксплуатации не должна превышать плюс 
90°С.

Код наименование кг/км м/т

051 100 014 А 16 43 23 255
051 100 009 А 25 68 14 705
051 100 017 А 35 94 10 638

Код наименование кг/км м/т

051 100 016 А 50 135 7 407
051 100 021 А 70 190 5 263
051 100 013 А 95 250 4 000

051 100 007 АС 16 64,9 15 408
051 100 011 АС 25 100,3 9 970
051 100 010 АС 35 148 6 757
051 100 008 АС 50 195 5 128

051 100 012 АС 70 216 3 623
051 100 015 АС 95 385 2 597
051 100 020 АС 120 471 2 123

аПВ, ПВ
Провода АПВ (алюминиевый), ПВ (медный) применяются для 
электрических установок при стационарной прокладке в ос-
ветительных и силовых сетях, а также для монтажа электро-
оборудования, машин, механизмов и станков на номинальное 
напряжение до 450 Вольт частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 Вольт. Провода изготавливаются для экс-
плуатации в районах с холодным климатом. 

ПВ

Код наименование Упаковка

100 700 002 АПВ 2,5 белый Барабан/Бухта 500м
100 700 003 АПВ 4 белый Барабан/Бухта 400м
100 700 004 АПВ 6 белый Барабан/Бухта 300м
100 700 005 АПВ 10 белый Барабан/Бухта 300м

Код наименование Упаковка

100 700 006 АПВ 16 белый Барабан/Бухта 300м
100 700 007 АПВ 25 белый Барабан
100 700 001 АПВ 35 белый Барабан
100 700 008 АПВ 50 белый Барабан

101 000 002 ПВ1 1,5 белый Барабан/Бухта 500м
101 000 017 ПВ1 1,5 желто-зеленый Барабан/Бухта 500м
101 000 012 ПВ1 1,5 коричневый Барабан/Бухта 500м
101 000 006 ПВ1 1,5 синий Барабан/Бухта 500м
101 000 010 ПВ1 1,5 желтый Барабан/Бухта 500м
101 000 009 ПВ1 1,5 зеленый Барабан/Бухта 500м
101 000 003 ПВ1 1,5 красный Барабан/Бухта 500м
101 000 011 ПВ1 1,5 розовый Барабан/Бухта 500м
101 000 001 ПВ1 2,5 белый Барабан/Бухта 500м
101 000 007 ПВ1 2,5 желтый Барабан/Бухта 500м

101 000 005 ПВ1 2,5 зеленый Барабан/Бухта 500м
101 000 018 ПВ1 2,5 желто-зеленый Барабан/Бухта 500м
101 000 014 ПВ1 2,5 коричневый Барабан/Бухта 500м
101 000 008 ПВ1 2,5 красный Барабан/Бухта 500м
101 000 013 ПВ1 2,5 синий Барабан/Бухта 500м
100 300 011 ПВ1 4 белый Барабан/Бухта 200м
100 300 041 ПВ1 4 синий Барабан/Бухта 200м
100 300 033 ПВ1 4 желтый Барабан/Бухта 200м
100 300 034 ПВ1 4 зеленый Барабан/Бухта 200м
100 300 032 ПВ1 4 розовый Барабан/Бухта 200м

стальной 
сердечник

алюминиевая 
проволока

жила – медная 
проволока
изоляция – 
ПВХ
пластикат

Конструкция для провода а: 
• Алюминиевая проволока 

Конструкция для провода аС: 
• сердечник из стальных оцинкованных проволок. 
• сердечник и алюминиевая проволока скручены правильной 

скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противо-

положные стороны, причем наружный повив имеет правое на-
правление скрутки

Технические характеристики: 
• cрок службы – 45 лет. 
• гарантийный срок эксплуатации – 4 года с момента ввода в 

эксплуатацию

Конструкция для аПВ/ПВ
• алюминиевая/медная однопроволочная жила круглой формы
• изоляция из ПВХ пластиката

Технические характеристики: 
• срок службы проводов – не менее 15 лет
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Код Наименование Упаковка

100 900 004 АППВ 2х2,5 Барабан/Бухта 150м
100 900 005 АППВ 2х4 Барабан/Бухта 150м
100 900 011 АППВ 3х2,5 Барабан/Бухта 300м
100 900 006 АППВ 3х4 Барабан/Бухта 200м

Код Наименование Упаковка

100 400 007 ППВ 2х1,5 Барабан/Бухта 250м
100 400 006 ППВ 2х2,5 Барабан/Бухта 250м
100 400 010 ППВ 2х4 Барабан/Бухта 250м
100 400 005 ППВ 3х1,5 Барабан/Бухта 300м
100 300 029 ППВ 3х2,5 Барабан/Бухта 250м

 АПУНП, ПУНП
Провода АПУНП, ПУНП предназначены для стационарной про-
кладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 
250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоедине-
ния приборов слабого тока бытового назначения к сети перемен-
ного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.

АППВ, ППВ
Провода АППВ (алюминиевый), ППВ (медный) применяются 
для электрических установок при стационарной прокладке в 
осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электро-
оборудования, машин, механизмов и станков на номинальное 
напряжение до 450 Вольт частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 Вольт. Изготавливаются для эксплуатации в 
районах с холодным, умеренным и тропическим климатом, в том 
числе для судов неограниченного района плавания. 

Код Наименование Упаковка

100 300 013 ПВ1 6 белый Барабан/Бухта 200м
100 300 014 ПВ1 10 белый Барабан/Бухта 200м
100 300 036 ПВ1 10 желтый Барабан/Бухта 200м
100 300 037 ПВ1 10 зеленый Барабан/Бухта 200м
100 300 040 ПВ1 10 розовый Барабан/Бухта 200м
100 300 039 ПВ1 10 синий Барабан/Бухта 200м
100 300 058 ПВ2 10 белый Барабан
100 300 052 ПВ2 16 белый Барабан
100 300 054 ПВ2 25 белый Барабан
100 300 055 ПВ2 35 белый Барабан
100 300 078 ПВ 2х50 белый Барабан
100 300 152 ПВ 2х70 белый Барабан
100 300 153 ПВ 2х95 белый Барабан
100 300 050 ПВ3 0,75 белый Барабан/Бухта 1000м
003 000 075 ПВ3 0,75 желто-зеленый Барабан/Бухта 1000м

Код Наименование Упаковка

100 300 060 ПВ3 1 белый Барабан/Бухта 500м
100 300 024 ПВ3 1,5 белый Барабан/Бухта 500м
100 300 076 ПВ3 1,5 желто-зеленый Барабан/Бухта 500м
100 300 025 ПВ3 2,5 белый Барабан/Бухта 500м
100 300 006 ПВ3 2,5 желто-зеленый Барабан/Бухта 500м
100 300 030 ПВ3 4 белый Барабан/Бухта 200м
100 300 077 ПВ3 4 желто-зеленый Барабан/Бухта 200м
100 300 031 ПВ3 6 белый Барабан/Бухта 200м
100 300 074 ПВ3 6 желто-зеленый Барабан/Бухта 200м
100 300 079 ПВ3 10 белый Барабан/Бухта 200м
100 300 015 ПВ3 16 белый Барабан/Бухта 100м
100 300 071 ПВ3 16 желто-зеленый Барабан/Бухта 100м
100 300 016 ПВ3 25 белый Барабан
100 300 021 ПВ3 35 белый Барабан
100 300 023 ПВ3 50 белый Барабан

Код Наименование Упаковка

100 100 019 АПУНП 2х2,5 белый Барабан/Бухта 300м

Код Наименование Упаковка

100 100 020 АПУНП 2х4 белый Барабан/Бухта 200м

АПВ, ПВ

токонесущая жила
изоляция

токонесущая жила
изоляция
оболочка

Конструкция для АППВ:
•	 АППВ алюминиевая, ППВ медная однопроволочная токопро-

водящая жила круглой формы
•	 Изоляция из ПВХ пластиката

Технические характеристики:
•	 Срок службы проводов – не менее 15 лет
•	 Рабочая температура, ˚С, от –15 до +40

Конструкция:
•	 Провод ПУНП/АПУНП – провод плоский с медной/алюминие-

вой жилой
•	 Жила – ПУНП/АПУНП однопроволочная из мягкой медной/

алюминиевой проволоки

•	 Изоляция/оболочка – ПВХ пластикат

Технические характеристики:
•	 Рабочая температура, ˚С, от –15 до +40
•	 Срок службы проводов – не менее 15 лет
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ПНСВ
Провод нагревательный ПНСВ со стальной жилой предназначен 
для обогрева монолитного бетона и железобетона при напряже-
нии до 380 В переменного тока номинальной частоты 50 Гц или 
постоянного тока до 1000 В. Провод используется в условиях 
пониженной температуры (зимой) для обогрева бетона с целью 
улучшения затвердевания.

Код Наименование Упаковка

100 600 020 ПУГНП 2х1 белый Барабан/Бухта 350м
100 600 020 ПУГНП 2х1 черный Барабан/Бухта 350м
100 600 025 ПУГНП 2х1,5 белый Барабан/Бухта 300м
100 600 016 ПУГНП 2х1,5 черный Барабан/Бухта 300м
100 600 026 ПУГНП 2х2,5 белый Барабан/Бухта 200м
100 600 015 ПУГНП 2х2,5 черный Барабан/Бухта 200м
100 600 007 ПУГНП 2х4 белый Барабан/Бухта 150м

Код Наименование Упаковка

050 800 017 ПНСВ 1х1,2 Бухта 1000м

ПУГНП, шввп
Провода ПУГНП предназначены для стационарной прокладки в 
осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В ча-
стотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока 
бытового назначения к сети переменного тока напряжением до 
250 В частотой 50 Гц.

Код Наименование Упаковка

100 600 007 ПУГНП 2х4 черный Барабан/Бухта 150м
100 600 027 ПУГНП 3х1,5 белый Барабан/Бухта 250м
100 600 005 ПУГНП 3х1,5 черный Барабан/Бухта 250м
100 600 024 ПУГНП 3х2,5 белый Барабан/Бухта 150м
100 600 017 ПУГНП 3х2,5 черный Барабан/Бухта 150м
100 600 008 ПУГНП 3х4 белый Барабан/Бухта 150м
100 600 008 ПУГНП 3х4 черный Барабан/Бухта 150м

100 500 004 ШВВП 2x0.5 Барабан/Бухта 300м
100 500 009 ШВВП 2x0.75 белый Барабан/Бухта 250м

100 500 003 ШВВП 3x0.75 белый Барабан/Бухта 150м

токонесущая жила
изоляция
оболочка

токонесущая жила
оболочка

Конструкция:
•	 Токопроводящая жила – стальная, однопроволочная, круглой 

формы
•	 Оболочка – ПВХ пластикат или полиэтилен 

Технические характеристики:
•	 Провода прогревочные ПНСВ стойки к смене температуры окру-

жающей среды: от -60°до +50°С

•	 Максимально допустимая температура эксплуатации: +80°С
•	 Режим работы проводов – повторно-кратковременный или дли-

тельный
•	 Срок службы кабеля ПНСВ: не менее 16 лет

Код Наименование Упаковка

100 100 021 АПУНП 3х2,5 белый Барабан/Бухта 200м
100 100 022 АПУНП 3х4 белый Барабан/Бухта 200м
100 100 006 ПУНП 2х1 белый Барабан/Бухта 300м
100 100 006 ПУНП 2х1 черный Барабан/Бухта 300м
100 100 018 ПУНП 2х1,5 белый Барабан/Бухта 300м
100 100 010 ПУНП 2х1,5 черный Барабан/Бухта 300м
100 600 023 ПУНП 2х2,5 белый Барабан/Бухта 250м
100 600 014 ПУНП 2х2,5 черный Барабан/Бухта 250м

Код Наименование Упаковка

100 100 015 ПУНП 2х4 белый Барабан/Бухта 200м
100 100 015 ПУНП 2х4 черный Барабан/Бухта 200м
100 100 016 ПУНП 3х1,5 белый Барабан/Бухта 200м
100 100 008 ПУНП 3х1,5 черный Барабан/Бухта 200м
100 100 017 ПУНП 3х2,5 белый Барабан/Бухта 150м
100 100 009 ПУНП 3х2,5 черный Барабан/Бухта 150м
100 100 005 ПУНП 3х4 белый Барабан/Бухта 150м
100 100 005 ПУНП 3х4 черный Барабан/Бухта 150м

 АПУНП, ПУНП

Конструкция: 
•	 Токопроводящая жила- скрученная медная проволока
•	 Изоляция жил – ПВХ пластикат
•	 Оболочка- ПВХ пластикат

Технические характеристики:
•	 Диапазон рабочей температуры: от -40 до +40°С
•	 Рабочее напряжение, 250В
•	 Срок службы проводов – не менее 15 лет
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Кабельная арматура

Код Наименование Упаковка

100 300 012 ВПП 6 Барабан
101 200 002 ВПП 10 Барабан

ВПП
Провод ВПП предназначен для присоединения к электрическим 
сетям на номинальное напряжение 0.38кВ и 0.66кВ переменного 
тока частотой 50 Гц для эксплуатации в фиксированном положе-
нии при длительной работе водопогружных электродвигателей.

оболочка из полиэтилена или 
ПВХ пластиката

медная токопроводящая жила

Конструкция:
•	 Медная токопроводящая жила
•	 Оболочка из полиэтилена или ПВХ пластиката

Технические характеристики:
•	 предельно допустимая рабочая температура в условиях фик-

сированного монтажа от -40ºC до +80ºС;
•	 электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 

км длины и температуру 20°С после 3 часов выдержки в воде 
не менее: для проводов на напряжение 380В – 100МОм; на 
напряжение 660В – 200МОм;

•	 испытательное напряжение переменного тока частотой 50 Гц в 
течение 5 минут после 3 часов выдержки в воде: для проводов 
на напряжение 380В – 2000В; на напряжение 660В – 2500В;

•	 минимальный радиус изгиба – не менее 10-ти кратного значе-
ния наименьшего наружного размера провода.

Код Наименование Упаковка

100 300 059 ВПП 16 Барабан
101 200 005 ВПП 25 Барабан

Код Наименование Обозначение 
муфты Напряжение, кВ. Кол-во жил Сечение жил 

кабеля
260 300 049 КВТП 1х16-25 Внутренняя 1 4 16/25
260 300 014 КВТП 1х35-50 Внутренняя 1 4 35/50
260 300 004 КВТП 1х70-120 Внутренняя 1 4 70/120
260 300 005 КВТП 1х150-240 Внутренняя 1 4 150/240
260 300 046 КНТП 1х16-25 Наружная 1 4 16/25
260 300 029 КНТП 1х35-50 Наружная 1 4 35/50
260 300 010 КНТП 1х70-120 Наружная 1 4 70/120
260 300 011 КНТП 1х150-240 Наружная 1 4 150/240

260 300 071 КВТП 10х16-25 Внутренняя 10 3 16/25
260 300 039 КВТп 10х35-50 Внутренняя 10 3 35/50
300 100 001 КВТП 10х70-120 Внутренняя 10 3 70/120
260 300 087 КВТП 10х 70-120 Tyco Electonics Внутренняя 10 3 70/120
260 300 006 КВТП 10х150-240 Внутренняя 10 3 150/240
260 300 088 КВТП 10х150-240 Tyco Electonics Внутренняя 10 3 150/240
260 300 072 КНТП 10х16-25 Наружная 10 3 16/25
260 300 047 КНТп 10х35-50 Наружная 10 3 35/50
260 300 015 КНТП 10х70-120 Наружная 10 3 70/120

Муфты кабельные концевые термоусаживаемые
Муфты кабельные концевые предназначены для оконцевания 
силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой 
изоляцией на напряжение до 10 кВ. 
При эксплуатации муфт допустимая разность уровней их уста-
новки по высоте (для кабелей с бумажной изоляцией) до 25 м. 
Эксплуатация муфт допускается при температуре окружающей 
среды от -50°С до +50°С, а также при относительной влажности 
до 98% при температуре +35°С.

1. Трубка изолирующая
2. Перчатка изолирующая
3. Распорный изолятор
4. Изолирующая манжета
5. Наконечник болтовой, под опрес-

совку или пайку
6. Провод медный, используемый в 

качестве нулевого рабочего
7. Провод заземления с наконечни-

ком
8. Манжета бандажирующая
9. Бронеленты
10. Кабель 
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Муфты кабельные концевые термоусаживаемые

Муфты кабельные соедИнительные термоусаживаемые 
Муфты СТп предназначаются для соединения концов силовых кабе-
лей, имеющих бумажную и пластмассовую изоляцию и рассчитанных 
на напряжение до 10 кВт. Муфты СТп применяются при соединении 
силовых кабелей, работающих под землей (в грунте и тоннелях) и на 
всевозможных эстакадах и полках. Термоусаживаемые муфты экс-
плуатируются при температуре от -50 до +50°С. 
Свинцовые соединительные муфты СС-110 предназначены для со-
единения кабелей сечением 120-240 кв. мм в алюминиевой или свин-
цовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение 
до 10 кВ при частоте 50 Гц, проложенных в земле, туннелях, каналах 
и других кабельных сооружениях при температуре окружающей сре-
ды от -50 до +50 С. 

Код Наименование Обозначение 
муфты Напряжение, кВ. Кол-во жил Сечение жил 

кабеля
260 300 051 СТп 1х16-25 с гильзами 1 4 16/25
260 300 051 СТп 1х16-25 без гильз 1 4 16/25
260 300 021 СТп 1х35-50 с гильзами 1 4 35/50
260 300 093 СТп 1х35-50 Tyco Electonics с гильзами 1 4 35/50
260 300 040 СТп 1х35-50 без гильз 1 4 35/50
260 300 065 СТп 1х70-120 с гильзами 1 4 70/120
260 300 101 СТп 1х70-120 Tyco Electonics с гильзами 1 4 70/120
260 300 022 СТп 1х70-120 без гильз 1 4 70/120
260 300 161 СТп 1х150-240 с гильзами 1 4 150/240
260 300 092  СТп 1х150-240 Tyco Electonics с гильзами 1 4 150/240
260 300 016 СТп 1х150-240 без гильз 1 4 150/240
260 300 094 СТп 1х35-70 Tyco Electonics с гильзами 1 5 35/70
260 300 102 СТп 1х70-120 Tyco Electonics с гильзами 1 5 70/120

260 300 020 СС-110 с кожухом КзП 10 3 185/240
260 300 073 СТп 10х16-25 с гильзами 10 3 16/25
260 300 044 СТп 10х35-50 без гильз 10 3 35/50
263 000 231 СТп 10х70-120 Tyco Electonics с гильзами 10 3 70/120
260 300 023 СТп 10х70-120 без гильз 10 3 70/120
260 300 050 СТп 10х150-240 Tyco Electonics с гильзами 10 3 150/240
260 300 017 СТп 10х150-240 без гильз 10 3 150/240

1. Трубка изоляционная
2. Изолирующие перчатки
3. Манжета изолирующая 
4. Болтовой соединитель 
5. Трубка ХВТ 
6. Провод заземления
7. Лента герметик
8. Межфазный заполнитель
9. Медный провод, используемый в качестве рабочего
10. Стеклолента
11. Труба наружная
12. Металлическая оболочка кабеля
13. Трехжильный кабель
14. Четырехжильный кабель

комплектующие к муфтам
Код Наименование Сечение жилы

260 300 074 Наконечник НБ-0 со срывными болтами 16/25
260 300 068 Наконечник НБ-1 со срывными болтами 35/50
260 300 069 Наконечник НБ-2 со срывными болтами 70/120
260 300 070 Наконечник НБ-3 со срывными болтами 150/240
260 300 043 Соединитель СБ-1 со срывными болтами 35/50
260 300 018 Соединитель СБ-2 со срывными болтами 70/120
260 300 019 Соединитель СБ-3 со срывными болтами 150/240
260 300 009 ОГТ- 3 Оконцеватель

260 300 089 КНТП 10х 70-120 Tyco Electonics Наружная 10 3 70/120
260 300 008 КНТП 10х150-240 Наружная 10 3 150/240
260 300 090 КНТП 10х150-240 Tyco Electonics Наружная 10 3 150/240

260 300 096 КВТП/КНТП 1х16-25 Tyco Electronics Универсальная 1 4 16/25
260 300 090 КВТП/КНТП 1х35-50 Tyco Electonics Универсальная 1 4 35/50
260 300 097 КВТП/КНТП 1х70-120 Tyco Electonics Универсальная 1 4 70/120
260 300 098 КВТП/КНТП 1х150-240 Tyco Electonics Универсальная 1 4 150/240
260 300 099 КВТП/КНТП 1х35-70 Tyco Electonics Универсальная 1 5 35/70
260 300 100 КВТП/КНТП 1х70-120 Tyco Electonics Универсальная 1 5 70/120
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Кабельный наконечник алюминиевый закрепляется методом опрессовки, 
используется для оконцевания кабелей и проводов, состоящих из алю-
миниевых жил (минимальное сечение – 16 мм2, максимальное сечение – 
240 мм2). Кабельные наконечники из меди, закрепляются методом опрес-
совки, используются для оконцевания кабелей и проводов, состоящих из 
медных жил. Наконечники кабельные медные луженые – применяются 
для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 
до 240 мм2 на напряжение до 35 кВ. Закрепляются на жилах методом пай-
ки. Наконечники имеют защитное металлопокрытие – электролитическое 
лужение.

Код Наименование Кол-во в 
упак.

260 100 001 Наконечник алюминиевый А 16 100
260 100 002 Наконечник алюминиевый А 25 100
260 100 003 Наконечник алюминиевый А 35 100
260 100 004 Наконечник алюминиевый А 50 100
260 100 005 Наконечник алюминиевый А 70 100

Код Наименование Кол-во в 
упак.

260 100 058 Наконечник медно-луженый Мл 2,5 100
260 100 024 Наконечник медно-луженый Мл 4 100
260 100 025 Наконечник медно-луженый Мл 6 100
260 100 011 Наконечник медный М 2,5 100
260 300 012 Наконечник медный М 4 100
260 300 013 Наконечник медный М 6 100
260 100 037 Наконечник медный М 10 100
260 100 012 Наконечник медный М 16 100
260 100 013 Наконечник медный М 25 100

Код Наименование Кол-во в 
упак.

260 100 006 Наконечник алюминиевый А 95 100
260 100 007 Наконечник алюминиевый А 120 100
260 100 008 Наконечник алюминиевый А 150 100
260 100 009 Наконечник алюминиевый А 185 100
260 100 010 Наконечник алюминиевый А 240 100

Код Наименование Кол-во в 
упак.

260 100 014 Наконечник медный М 35 100
260 100 015 Наконечник медный М 50 100
260 100 016 Наконечник медный М 70 100
260 100 017 Наконечник медный М 95 100
260 100 018 Наконечник медный М 120 100
260 100 019 Наконечник медный М 150 100
260 100 020 Наконечник медный М 185 100
260 100 021 Наконечник медный М 240 100

Наконечники-гильзы
Предназначены для оконцевания проводов и подключения их к 
контактным зажимам различного электрооборудования (клемм-
ным блокам, автоматическим выключателям, зажимам набор-
ным, розеткам и т.п.). Данный вид наконечников предназначен 
для оконцевания многопроволочных гибких проводов. Зачищен-
ный конец многопроволочного провода заводится внутрь полой 
концевой трубки и затем опрес-совывается вместе с трубкой при 
помощи специального инструмента, образуя единую конструк-
цию, надежно фиксирующую пучок многопроволочной жилы.

Код Наименование Цвет изоляции Кол-во в 
упак.

260 200 022 Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем красный 100
260 200 023 Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем синий 100
260 200 040 Наконечник-гильза НГИ2 1,5-12 с изолированным фланцем красный 100
260 200 044 Наконечник-гильза НГИ2 2,5-12 с изолированным фланцем синий 100
120 100 148 Наконечник НКИ 5,5-8 кольцо 4-6мм желтый 100
120 100 149 Наконечник НВИ 5,5-6 вилка 4-6мм желтый 100
120 100 150 Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 с изолированным фланцем красный 100
120 100 151 Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 с изолированным фланцем синий 100
120 100 152 Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШвИ (2) 1,5х12 красный 100

Наконечники алюминиЕвые

Наконечники медные
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Наконечники
Код Наименование Кол-во в 

упак.
260 100 138 Наконечник МЛ JG – 6 IEK 100
260 100 139 Наконечник МЛ JG – 10 IEK 100
260 100 142 Наконечник МЛ JG – 16 IEK 100
260 100 027 Наконечник МЛ JG – 25 IEK 100
260 100 132 Наконечник МЛ JG – 35 IEK 100

Гильзы
Гильзы кабельные алюминиевые, закрепляемые опрессовкой, предна-
значены для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами 
сечением от 16 до 240 мм.кв.
Гильзы кабельные медные, закрепляемые опрессовкой, предназначены 
для соединения проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 
до 240 мм.кв.
Гильзы медные луженые предназначены для соединения медных жил 
кабелей и проводов.

Гильзы алюминиевые
Код Наименование Кол-во в 

упак.
260 200 001 Гильза алюминиевая ГА 16 100
260 200 002 Гильза алюминиевая ГА 25 100
260 200 003 Гильза алюминиевая ГА 35 100
260 200 004 Гильза алюминиевая ГА 50 100
260 200 005 Гильза алюминиевая ГА 70 100
260 200 006 Гильза алюминиевая ГА 95 100
260 200 007 Гильза алюминиевая ГА 120 100
260 200 008 Гильза алюминиевая ГА 150 100
260 200 009 Гильза алюминиевая ГА 185 100
260 200 010 Гильза алюминиевая ГА 240 100

Гильзы медные
Код Наименование Кол-во в 

упак.
260 200 029 Гильза медно-луженая ГМл 2,5 100
260 200 030 Гильза медно-луженая ГМл 4 100
260 200 031 Гильза медно-луженая ГМл 6 100
260 200 014 Гильза медная ГМ 10 100
260 200 015 Гильза медная ГМ 16 100
260 200 016 Гильза медная ГМ 25 100
260 200 017 Гильза медная ГМ 35 100
260 200 018 Гильза медная ГМ 50 100
260 200 019 Гильза медная ГМ 70 100
260 200 020 Гильза медная ГМ 95 100

Код Наименование Кол-во в 
упак.

260 100 133 Наконечник МЛ JG – 50 IEK 100
260 100 134 Наконечник МЛ JG – 70 IEK 100
260 100 140 Наконечник МЛ JG – 95 IEK 100
260 100 135 Наконечник МЛ JG – 120 IEK 100
260 100 141 Наконечник МЛ JG – 150 IEK 100
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Изолятор проходной
Проходные изоляторы ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 предназначены для проведения и изоляции токоведущих 
частей закрытых распределительных устройств электрических станций и подстанций, комплектных 
распределительных устройств напряжением до 10 кВ и частотой 100 Гц для работы в атмосфере 
типов I и II по ГОСТ 15150-69, а также для вывода проводов высокого напряжения из баков трансфор-
маторов, масляных и воздушных выключателей, а также для изоляции проводов, проходящих через 
стены зданий.

Код Наименование Номинальное 
напряжение, кВ

Номинальный 
ток, А

Минимальная 
разрушающая сила, кН Масса, кг

130 400 013 ИПУ 10/630-7,5 1 УХЛ1 ов.фл 10 630 7,5 7
130 400 012 ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 кв.фл 10 630 7,5 7

Изолятор штырьевой
Линейные штыревые изоляторы применяют для подвешивания, а также изоляции воздушных линий 
электропередач до 35 кВ. Крепятся они к опоре при помощи штырей или крюков. Изоляторы штыре-
вые могут быть изготовлены из стекла, фарфора и полимера. В основе их лежит кремнийорганический 
композит. Среди преимуществ изоляторов штыревых, изготовленных из полимера, можно выделить 
такие важные качества, как: способность сохранять высокие электрические характеристики независи-
мо от степени загрязнения поверхности; увеличенная длина пути утечки; меньший вес, что облегчает 
установочные и ремонтные работы.

Код Наименование Номинальное 
напряжение, кВ

Минимальная 
разрушающая сила, кН

Диаметр штыря 
крепления изолятора, мм Масса, кг

130 500 026 Изолятор ТФ-20 до 1 8 18 0,5
080 100 034 Изолятор ШС-10Е 10 12,5 22 2
130 500 035 Изолятор ШФ-10Г 10 12,5 22 1,9
130 500 037 Изолятор ШФ-20Г 20 13 22 3,5
130 500 061 Изолятор ШФ-20Г1 20 13 22 3,9

Арматура для ЛЭП
Арматура используется для комплектования изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов, соединения проводов и 
тросов в пролетах и шлейфах, присоединения проводов к выводам электрических аппаратов, фиксирования расщепленных прово-
дов фазы на заданном расстоянии, защиты проводов от воздействия вибрации и других колебаний, выравнивания электрического 
поля вблизи изоляторов, подвесок и др.
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Зажим натяжной
Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 предназначен для крепления алюми-
ниевых, сталеалюминиевых и медных проводов сечением 70-120 кв. мм 
к натяжным изолирующим подвескам анкерно-угловых опор.

Код Наименование
Размеры , мм Разрущающая 

нагрузка, кНВ Д А d
130 400 028 Зажим натяжной НБ-2-6 157 122 17 16 57

Изолятор стеклянный ПС
Стеклянный линейный подвесной изолятор ПС-70Е (для районов с нормальной степенью загрязнения 
атмосферы) предназначен для электрической изоляции и крепления проводов и грозозащитных тро-
сов воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения 6-500 кВ.

Код Наименование Минимальная разрушающая 
сила, кН Масса, кг

130 400 036 ПС-70Е 70 3,5

Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б предназначен для крепления ста-
леалюминиевых проводов сечением 10-50 кв. мм и стальных проводов 
(тросов) сечением 25-90 кв. мм к натяжным изолирующим подвескам ан-
керно-угловых опор. Также, возможно применения данного зажима для 
изолированных проводов СИП-3 со снятием изоляции на месте монтажа.

Код Наименование
Размеры , мм Разрущающая 

нагрузка, кНВ Д Ш d
130 400 025 Зажим натяжной НКК-1-1Б 80 200 56 16 60

Зажим аппаратный А2А
Аппаратный зажим А2А предназначен для присоединения алюминиевых 
и сталеалюминиевых проводов сечением 50/70/95кв. мм. к медным выво-
дам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях 
распределительных устройств.

Код Наименование
Размеры , мм

Масса, кг
В Д Д1 Т

130 400 033 Зажим аппаратный А2А-50-Т 36 133 37 7 0,071
130 400 034 Зажим аппаратный А2А-70-Т 36 136 38 8 0,074
130 400 042 Зажим аппаратный А2А-95-Т 36 174 70 8 0,068
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ЗажиМ ПЛаШеЧнЫЙ
Плашечные болтовые зажимы ПА-1-1, ПА-2-2, ПА-3-2 применяются на 
линиях 0,38, 6, 10 кВ в следующих случаях: 
- для анкерного и концевого крепления проводов на опорах ВЛ 0,38 кВ; 
- для устройства ответвлений от ВЛ 0,38-20 кВ; 
- для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов одного 
сечения в петлях опор анкерного типа ВЛ 0,38, 6, 10 кВ.

ЗажиМ ПоддержиВаЮЩиЙ
Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 предназначен для крепления 
одного алюминиевого провода марки А или сталеалюминиевого провода 
АС сечением 95-185 кв. мм. к подвесным стеклянным или полимерным 
изоляторам в составе поддерживающей изолирующей подвески линий 
электропередач.

Зажимы натяжные НС предназначены для крепления к анкерным опорам 
стальных канатов, используемых на воздушных линиях электропередач 
в качестве проводов, оттяжек или грозозащитных тросов.

Код наименование
размеры , мм разрущающая 

нагрузка, кнВ д Ш d
130 400 051 Зажим натяжной НС-140-3 29 406 36 16 60

ЗажиМ наТЯжноЙ

Код наименование
размеры , мм

Масса, кг
В д Ш d Т

130 400 043 Зажим плашечный ПА-1-1 30 52 30 8 20 0,2
130 400 044 Зажим плашечный ПА-2-2 46 82 46 12 30 0,35
130 400 045 Зажим плашечный ПА-2-2А 46 82 46 12 30 0,35
130 400 046 Зажим плашечный ПА-3-2 64 96 56 15 37 0,7
130 400 047 Зажим плашечный ПА-3-2А 64 96 56 15 37 0,7

Код наименование
размеры , мм разрушающая 

нагрузка, кн Масса, кг
В д Т

130 400 049 Зажим поддерживающий ПГН-3-5 99 220 20 25 1,1
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Зажим соединительный
Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 предназначен для со-
единения методом скручивания сталеалюминевых проводов АС-50/8,0. 
Зажим соединительный овальный СОАС-70-3 предназначен для соеди-
нения методом скручивания сталеалюминевых проводов АС-70/11,0. За-
жим соединительный овальный СОАС-95-3 предназначен для соедине-
ния методом скручивания сталеалюминевых проводов АС-95/16,0.

Код Наименование Длина, мм Масса , кг Номинальное сечение 
провода, кв. мм.

130 400 029 Зажим соединительный СОАС-50-3 400 0,198 50
130 400 030 Зажим соединительный СОАС-70-3 450 0,286 70
130 400 031 Зажим соединительный СОАС-95-3 750 0,552 95

Звено промежуточное
Звенья промежуточные ПР- 7-6 предназначены для удлинения гирлянд изолирующих подвесок воз-
душных линий электропередач. Звенья промежуточные ПРТ- 7-1 трехлапчатые предназначены для 
удлинения гирлянд изолирующих подвесок воздушных линий электропередач. Конструктивно звено 
ПРТ- 7-1 выполнено из двух изогнутых пластин таким образом, что с одной стороны звена образуется 
однолапчатая проушина, а с другой – двухлапчатая проушина с соединительным болтом с гайкой и 
шплинтом.

Код Наименование
Размеры , мм Разрушающая 

нагрузка, кН Масса, кг
В Д d Т

130 400 052 Звено промежуточное ПР-7-6 40 107 17 16 70 0,44
130 400 048 Звено промежуточное ПРТ-7-1 36 100 16 16 70 0,462

Узел крепления 
Узлы крепления типов КГП, КГ, КГТ и КГН предназначены для крепления натяжных и поддерживающих 
изолирующих подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительных устройств. 
Узлы крепления КГП- 7-1 предназначены для крепления поддерживающих подвесок проводов с под-
вижностью в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях и крепления молниезащитных тросов к ме-
таллическим траверсам опор.

Код Наименование
Размеры , мм Разрушающая 

нагрузка, кН Масса, кг
В Д d Т

130 400 050 Узел крепления КГП-7-1 82 80 16 17 70 0,82

УШКИ
Ушки предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной 
арматурой. Ушки не рассчитаны на крепление к ним защитных экранов и разрядных рогов.

Код Наименование
Размеры , мм Разрушающая 

нагрузка, кН Масса, кг
В Д d Т

130 400 022 Ушко У1-7-16 58 123 17 16 70 0,67
130 400 054 Ушко У1К-7-16 58 104,5 19,2 61 70 0,75
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Колпачок К
Колпачки типа К применяется для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач 
0,4-10 кВ на стандартные металлоконструкции и крюки.

Код Наименование Длина, мм Для изолятора типа Кол-во в упак., шт

130 500 040 Колпачок К-10 70 ШФ-20 180
130 500 038 Колпачок К-5 35 ТФ-20 640
130 500 039 Колпачок К-6 43 ШФ-10 180
130 500 044 Колпачок К-9 70 ШФ-20 180

Скоба СК
Скобы предназначаются для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа «па-
лец-проушина», изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рассчитанной на 
разные нагрузки.

Код Наименование
Размеры , мм Разрушающая 

нагрузка, кН Масса, кг
В Д d Т

130 400 020 Скоба СК-7-1а 50 42 16 17 70 0,38
130 400 053 Скоба СК-12-1а 95 52 22 23 120 0,91

Серьга СРС
Серьги типа СРС-7-16 предназначены для обеспечения соединения цепного типа с узлами крепления 
линий электропередачи. Проушина серьги типа СРС-7-16 имеет округление края для обеспечения 
подвижности в двух плоскостях при соединении с U-образными болтами. 

Код Наименование
Размеры , мм Разрушающая 

нагрузка, кН Масса, кг
В Д d Т

130 400 035 Серьга СРС-7-16 65 106 23 17 70 0,34
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Ensto – это семейное предприятие и международная компания из Финляндии, специализирующаяся на экологически чистых техно-
логиях в области разработки, производства и продажи электротехнических систем и компонентов для распределения и применения 
электроэнергии.
Преимущества работы с АСИП ТМ Ensto:

ГК Электрокомплект является официальным дистрибьютором Ensto с 2014 года.

Арматура СИП это комплекс приспособлений, для закрепления проводов на зданиях и сооружениях, а также для соединения между 
проводами, например, самонесущий провод и подземный кабель.
СИП арматура используется повсеместно, это обусловлено ее многочисленными достоинствами, среди которых:

Арматура для СИП 

Преимущества
•	 Известный европейский производитель 
•	 Лучшее качество продукции и гарантия
•	 Самая широкая линейка оборудования в Казахстане 
•	 Наличие товара на складе в г.Алматы
•	 Оборудование для ВСЕХ систем СИП
•	 Высококвалифицированная техническая поддержка

•	 Бесплатное обучение, шеф-монтаж
•	 Свободные технические консультации 24 часа в сутки
•	 Поддержка клиента на всех стадиях проекта: «проектирова-

ние – закуп – монтаж – эксплуатация»
•	 Информационные материалы (пособия, таблицы, каталоги, 

программы), утвержденные и рекомендованные к примене-
нию в Казахстане

О компании

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ ЗАЖИМы SLIP 12.1, SLIP 22.1
Применяется для соединения изолированных алюминиевых 
или медных проводников с изолированными алю-миниевыми 
или медными проводниками. Зажим легко монтируется. Можно 
использовать для подключения потребителя под напряжением. 
Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и 
контактной группы зажима. У SLIP 12.1 срывная головка снаб-
жена маркирующим шариком синего цвета. У SLIP 22.1 – шарик 
черного цвета. 

Код Наименование Диметр проводов, мм Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 045 Изолированный прокалывающий зажим SLIP 12.1 3 – 16 108 50
051 400 048 Изолированный прокалывающий зажим SLIP 22.1 3 – 16 124 50

•	 Известный европейский производитель
•	 Лучшее качество продукции и гарантия
•	 Самая широкая линейка оборудования в Казахстане

•	 Наличие товара на складе в г.Алматы
•	 Оборудование для ВСЕХ систем СИП
•	 Высококвалифицированная техническая поддержка

•	 повышается надежность
•	 уменьшается стоимость обслуживание

•	 значительно увеличивается срок работы линий
•	 повышается механизация проводимых работ
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ГерМеТиЧнЫе ПроКаЛЫВаЮЩие ЗажиМЫ SLIW 54, SLIW 50
SLIW54 используется с изолированными алюминиевыми и мед-
ными проводниками. Изолированный болт обеспечивает без-
опасную работу под напряжением. Испытательное напряжение 
6кВ/50Гц/1 мин. в воде. Конструкция зажима позволяет монтаж 
под напряжением без снятия изоляции.

ПоддержиВаЮЩие ЗажиМЫ SO 130, SO 270
SO 130 – применяется для крепления СИП-4 на открытый крюк. 
На прямых участках линии и углах до 30° 4x(25-120 мм²) и 60° 
4x(25-50). Корпус зажима выполнен из устойчивого к внешнему 
воздействию алюминиевого сплава. Пластиковые части зажима 
выполнены из специального стеклопластика устойчивого к внеш-
ним воздействиям. SO 270 – Поддерживающий зажим, исполь-
зуется для подвески на промежуточных и угловых опорах до 30 
градусов.

анКернЫе ЗажиМЫ SO 157.1, SO 158.1
SO157.1 используют для анкерного крепления 2-жильного СИП 
на опорах или на стенах зданий посредством стандартных крю-
ков. SO158.1 используют для анкерного крепления 4-жильного 
СИП на опорах или на стенах зданий посредством стандартных 
крюков.

анКернЫе ЗажиМЫ SO 274S, SO 243S
Применяются для анкерного крепления 4-жильного СИП без от-
дельного несущего проводника. Зажимы оснащены болтами со 
срывными головками.

Код наименование диметр проводов, мм Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 150 Герметичный прокалывающий зажим SLIW 54  7.0 -17 .6 / 4.0 – 12.1 85 60
051 400 158 Герметичный прокалывающий зажим SLIW 50 6.1 -12.5 / 3.0 – 7.0 50 120

Код наименование Сечение проводов, мм2 Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 041 Поддерживающий зажим SO130 (2-4х) 25-50 (до 600)/25-120(до 300) 294 25
051 400 055 Поддерживающий зажим SO 270 2х(25-35), 4х(16-120) 150 25

Код наименование Сечение проводов, мм2 Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 049 Анкерный зажим SO 157.1 2х16/ 2х25/ 2х35 80 50
051 400 040 Анкерный зажим SO 158.1 4х16/ 4х25/ 4х35 85 50

Код наименование Сечение проводов, мм2 Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 151 Анкерный зажим SO 274S 4х25 / 4х35 / 4х50 1000 10
051 400 081 Анкерный зажим SO 243S 4х50 / 4х70 / 4х95 / 4х120 1300 10
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Анкерные зажимы SO 243
Анкерный зажим, используется для анкерного крепления 2 и 
4-жильного СИП, а так же для организации абонентских ответ-
влений. Все части зажима выполнены из атмосферостойкого 
пластика.

Бандажный крюк SOT 29
Бандажный крюк SOT 29 ENSTO предназначен для закрепления 
на металлических или железобетонных опорах. Фиксация крюка 
производится при помощи бандажной ленты COT 37 из нержа-
веющей стали и скреп COT 36. Верхний бандаж (по верхней ча-
сти крюка) выполняется в два витка. Для установки не требуется 
сквозное отверстие в стойке опоры.

Бандажная стальная лента COT 37 и скрепы COT 36
Бандажная стальная лента COT 37 ENSTO предназначена для 
крепления на опорах бандажных крюков, кронштейнов и других 
элементов. Лента обладает устойчивостью к коррозии, воздей-
ствию экстремальных температур, влажности и погодно-кли-
матическим факторам. Для затяжки требуется приспособление 
CT42. COT 36 – скрепа для бандажной ленты COT 37

Код Наименование Сечение проводов, мм2 Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 052 Анкерный зажим SO 243 2-4х(6-25) 70 50

Код Наименование Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 042 Бандажный крюк SOT 29 710 25

Код Наименование Ширина х толщина, мм Масса, г Кол-во в 
упак., шт

051 400 043 Бандажная лента COT 37 19 х 0,75 115 г/м 25
051 400 044 Бандажная скрепа COT 36 15 г/шт 100
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арматура для СиП 

ГиЛЬЗЫ дЛЯ МаГиСТраЛЬнЫХ ФаЗнЫХ ПроВодоВ
ГИФ – ГИЛЬЗЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФАЗНЫХ ПРОВОДОВ, 
служат для механического и электрического соединения фазных 
магистральных проводов в системах СИП с несущей неутралью. 
Соединение происхдит путем опрессовки самонесущих изолиро-
ванных проводов (СИП) напряжением до 1кВ. Применимы для 
алюминиевых многопроволочных проводов. Определенному се-
чению провода соответствует определенный цвет герметизиру-
ющего кольца.

Код наименование
Цвет 
герметизирующего 
кольца лев/прав

Тип матрицы 
для 
опрессовки

Кол-во 
в упак., 
шт

130 300 518 Гильза изолированная фазная ГИФ 16 (MJPT 16) IEK синий/синий Е 173 10
130 300 519 Гильза изолированная фазная ГИФ 25 IEK оранжевый/оранжевый Е 173 10
130 300 520 Гильза изолированная фазная ГИФ 35 IEK красный/красный Е 173 10
130 300 521 Гильза изолированная фазная ГИФ 50 IEK желтый/желтый Е 173 10

Группа компаний IEK – крупнейший российский производитель электротехнической продукции под широко известным брендом IEK® 
для строительства, жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. ГК Электрокомплект является официаль-
ным дистрибьютором компании IEK с 2005 года и предлагает Вашему вниманию Арматуру для СИП ТМ IEK.
Арматура для самонесущих изолированных проводов предназначена для соединения и подвески воздушных линий до 1 кВ. Армату-
ра для СИП торговой марки IEK соответствует ТУ 3449-007-18461115-2009.
Инструмент предназначен для монтажа воздушных линий электропередач на основе самонесущего изолированного провода. Из-
делия обладают повышенными прочностными и эксплуатационными характеристиками.

Преимущества аСиП ТМ IEK
• защита проводов от схлестывания
• прочная механическая фиксация
• надежный электрический контакт
• герметизация токоведущих частей
• разрущающая нагрузка арматуры меньше разрущающей на-

грузки проводов
• возможность совместной прокладки линий электропередач 

вместе с проводами низкого, высокого напряжения, линиями 
связи

• длительный срок эксплуатации

Технические характеристики
Материал: 
• металлический сплав, устойчивый к воздействию коррозии
• полимер, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и по-

годно-климатическим условиям
• диапазон рабочих температур, °С: -50 – +80
• температура монтажа °С: -15 – +60

о компании
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Код наименование разрушающая 
нагрузка, кгс/н

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 528 Фасадное крепление КФК12-47.1 (SO90.1, SF 10, BRPF 70-150-1F) IEK 20/196 0,056 50
130 300 529 Фасадное крепление КФК12-47.6 (SF 50, BRPF 70-150-6F) IEK 20/196 0,07 50

Код наименование разрушающая 
нагрузка, кгс/н

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 531 Раскаточный ролик РОР 1700 IEK 816/8002 2,7 1

ЗажиМ анКернЫЙ аБоненТСКиЙ
ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ЗАБ и ЗАБу предназначены для анкер-
ных креплений 2х или 4х самонесущих изолированных проводов 
абонентов. Особый рельеф поверхности клиньев обеспечивает 
надежную фиксацию проводника, препятствуя его выскальзы-
ванию, не повреждая при этом изоляцию провода. Все детали 
выполнены из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому из-
лучению и погодно-климатическим условиям.

КоМПЛеКТ ФаСадноГо КреПЛениЯ
КОМПЛЕКТ ФАСАДНОГО КРЕПЛЕНИЯ (КФК) предназначен для 
промежуточного крепления и стяжки в пучок самонесущих изо-
лированных проводов (СИП) напряжением до 1кВ на опорах и 
стенах зданий. Корпус выполнен из полимера, устойчивого к 
ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим факто-
рам. Комплект КФК имеет специальный паз, позволяющий осу-
ществить прокладку второй линии вдоль имеющейся трассы с 
помощью хомутов ХС.

КронШТеЙн анКернЫЙ КаМ-4000
КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ КАМ-4000, выполнен из алюминие-
вого сплава и предназначен для крепления анкерных промежу-
точных зажимов. Кронштейн оснащен ребрами жесткости, что 
значительно повышает его прочность. Для облегчения монтажа 
изделия с помощью ленты в кронштейне предусмотрены направ-
ляющие скосы для ленты, а также защитные выступы, предохра-
няющие от соскальзывания ленты.

роЛиК раСКаТоЧнЫЙ
РОЛИК РАСКАТОЧНЫЙ типа РОР предназначен для протяжки 
самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 
1кВ на промежуточных опорах. Подвес ролика осуществляет-
ся на кронштейн с помощью поворотного крюка, снабженного 
фиксатором, оберегающим ролик от несанкционированного вы-
скальзывания. Ролик предназначен для использования только на 
малых углах поворота линии электропередач – до 30°.

Код наименование разрушающая 
нагрузка, кгс/н

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 522 Зажим анкерный ЗАБ 16-25 IEK 200/1 961 0,14 1
130 300 523 Зажим анкерный ЗАБ 4х16-35 IEK 300/2 942 0,1 1
130 300 524 Зажим анкерный ЗАБу 4х10-35 IEK 1 223/1 2000 0,5 1

Код наименование разрушающая 
нагрузка, кгс/н

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 530 Кронштейн для анкерного зажима КАМ-4000 IEK 4000/39227 0,27 10
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Код Наименование Диаметр 
провода,мм

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 537 Промежуточный зажим ЗПС 2х25-4х120/1200/30 (SO140.02) UZA-15-D25-D120-90-12 12/42 0,2 25
130 300 538 Промежуточный зажим ЗПС 2х25-4х120/1800/30 (SO130.02 UZA-15-D25-D120-30-60-18 12/28, 12/42 0,31 25

Код Наименование Диаметр 
провода,мм

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 534 Зажим Плашечный ЗП 6-95/6-95 (SL37.27) IEK UZP-11-S06-S095  3/13 0,1 50

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ
ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ ЗАС предназначены для закрепления 
самонесущих изолированных проводов с двумя, тремя или че-
тырьмя жилами напряжением до 1 кВ на крюках и кронштейнах. 
Дополнительные провода освещения при их наличии проклады-
ваются вдоль зажимов. Прижимные элементы изделий снабже-
ны пружинами, что облегчает установку проводов.
Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а пластико-
вые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиолетовому 
излучению и погодно-климатическим факторам, что обеспечива-
ет работоспособность изделий в течение 40 лет.

ЗАЖИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ЗАЖИМЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ серии ЗПС предназначены для 
подвеса на промежуточных опорах самонесущих систем СИП 
изолированных проводов напряжением до 1 кВ. Они также мо-
гут быть использованы для СИП с изолированной несущей ней-
тралью. Зажимы изготовлены из стали горячего цинкования, а 
пластиковые детали – из полимеров, устойчивых к ультрафиоле-
товому излучению и погодно-климатическим факторам, что обе-
спечивает работоспособность изделий в течение 40 лет. Изде-
лия снабжены срывными болтами, обеспечивающими надежную 
фиксацию проводников в зажим, также в случае возникновения 
необходимости возможен демонтаж изделий благодаря наличию 
разборных головок болтов.

КРЮК МАГИСТРАЛЬНЫЙ
КРЮКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ позволяют осуществлять промежу-
точные и анкерные крепления на опорах и фасадах зданий.
Поверхность крюков покрыта слоем цинка 80 мкм, что позволяет 
смело эксплуатировать их в течение 40 лет.

ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ
ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЕ ЗП предназначены для соединения го-
лых или зачищенных проводников. Типы исполнения закрывают 
сечения по магистрали и ответвлению от 16 до 240 мм2. Мате-
риал зажима позволяет соединять медные, алюминиевые или 
стальные провода. Профиль зажима обеспечивает однородное 
давление вдоль всего зажима.

Код Наименование Разрушающая 
нагрузка, кгс/Н

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 532 Зажим анкерный ЗАС 4х16-50/14400 (HEL-5506) IEK UZA-14-D16-D50-14400 1000/9806 0,8 15
130 300 533 Зажим анкерный ЗАС 4х70-95/27400 (HEL-5507) IEK UZA-14-D70-D95-27400 1500/14708 1,37 8

Код Наименование Разрушающая 
нагрузка, кгс/Н

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 536 Крюк КМ-2800 (SOT39) IEK UKK-12-3-2800 2245/22000 1 25
130 300 535 Крюк КМ-1800 (HEL-5661, SOT29.1) IEK UKK-12-3-1800 1306/12800 0,84 25
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ЗажиМ оТВеТВиТеЛЬнЫЙ иЗоЛироВаннЫЙ
ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ типа ЗОИ пред-
назначены для соединения и ответвления фазных и нулевых са-
монесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1кВ, 
а также для ответвления абонентских проводников(проводов 
освещения). Для удобства монтажа и транспортировки каждый 
болт обвальцован для предотвращения возможного разъедине-
ния составных частей. Корпус зажима выполнен из механически 
прочного термопластика армированного стекловолокном.

СКреПЫ и ЛенТа БандажнаЯ
СКРЕПЫ И ЛЕНТА БАНДАЖНАЯ (ЛМ) из нержавеющей стали при-
меняются для крепления защитных профилей, кронштейнов и других 
элементов к опорам линий электропередач. Лента обладает устойчи-
востью к коррозии, воздействию экстремальных температур, влаж-
ности и погодно-климатическим факторам. Конструкция скрепы СГ 
выполнена таким образом, что линия стыка пластины проходит с об-
ратной стороны, что позволяет выдерживать большие нагрузки, по 
сравнению со скрепами, в которых линия стыка проходит с наружной 
стороны. Скрепа СУ выполнена из монолитной пластины, благодаря 
чему обладает большей прочностью по сравнению со скрепой СГ, 
а также имеет заостренные зубцы, позволяющие лучше удерживать 
бандажную ленту. Лента находится в удобной для транспортировки 
пластиковой упаковке.

Код наименование Момент 
затяжки, н*м

Масса, 
кг

Кол-во в 
упак., шт

130 300 525 Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 IEK UZA-11-D02-D35 15 0,12 18
130 300 526 Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/35-150 IEK UZA-11-D35-D150 20 0,37 1
130 300 527 Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 35-150/6-35 IEK UZA-11-D06-D150 17 0,14 1

Код наименование Толщина,мм Кол-во в упак., шт

130 300 471 Скрепа СГ-20 IEK 0,8 100
130 300 449 Скрепа СУ-20 IEK 1,3 100
130 300 472 Лента бандажная ЛМ-50 0,7 50


